
Winterwarm - seria XR
Nagrzewnica gazowa typu XR posiada: palnik i wentylator modulowany, system destratyfikacyjny, 

bardzo nisk¹ emisjê NOx, mikroprocesorowe sterowanie oraz niskie zu¿ycie energii.
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ZASTOSOWANIE  
•Hale produkcyjne
•Hale magazynowe
•Obiekty sakralne
•Restauracje i kawiarnie
•Obiekty handlowe
•Sale sportowe
•Muzea i galerie
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OGÓLNIE

Od wielu lat nagrzewnice gazowe s¹ wykorzysty-
wane do ogrzewania budynków przemys³owych.
Prace badawcze prowadzone przez Instytut
„Gasunie“ - (Holandia), dotycz¹ce ró¿nych
sposobów ogrzewania budynków potwierdzi³y, ¿e
nagrzewnice gazowe s¹ jedn¹ z najbardziej efektyw-
nych metod ogrzewania. Nagrzewnice gazowe
maj¹ bardzo wysoki stopieñ efektywnoœci i s¹
niezawodne w swojej pracy, dostarczaj¹c ciep³o
szybko i komfortowo. Winterwarm jest bardzo
zaanga¿owany w rozwój, produkcje i sprzeda¿ na-
grzewnic od przesz³o 70 lat. Obecnie przewodzi 
w sprzeda¿y nagrzewnic na rynku holenderskim.

Najnowsza generacja nagrzewnic Winterwarm 
to seria XR. Nagrzewnice te ³¹cz¹ w sobie efek- 
tywnoœæ, oszczêdnoœæ energii i unikalny wygl¹d.
Produkowane s¹ w zgodzie z najnowszymi technolo-
giami oraz norm¹ ISS0 57, jako punktem star-
towym do realizacji optymalnych warunków grzew-
czych dla wiêkszoœci budynków. Nagrzewnica XR
umo¿liwia szybki i prosty monta¿, jest wyposa¿ona 
w technologiê OpenTherm oraz nowoczesne wzor-
nictwo. Rozwój, produkcja i sprzeda¿  zgodnie 
z norm¹ ISO 9001- 9002 zapewnia wysok¹ jakoœæ. 
W ofercie dostêpnych jest 6 typów nagrzewnic: 
XR 10, XR 20, XR 30, XR 40, XR 50 oraz XR 60 
(od 12 do 61 kW).

MO¯LIWOŒCI TECHNICZNE

UNIKATOWE PO£¥CZENIE PALNIKA 

I WYMIENNIKA CIEP£A
Sercem nagrzewnicy XR jest wymiennik
produkowany ze stali nierdzewnej INOX.
Na wymiennik udzielana jest 10 letnia
gwarancja. Wewn¹trz wymiennika
ciep³a jest modulowany palnik typu pre-
mix. Palnik generuje ciep³o, które jest
dzielone optymalnie wewn¹trz wymien-
nika. Sekcja grzewcza jest bardzo w¹ska co pozwala
nagrzewaæ siê równomiernie w ca³ej powierzchni
wymiennika. Temperatura wyjœciowa na 1 cm2

w nowej nagrzewnicy jest wy¿sza ni¿ w konwencjon-
alnej jednostce grzewczej. W poprzedniej na-
grzewnicy temperatura w wymienniku wynosi³a
4500C, obecnie 6500C. Te parametry umo¿liwiaj¹
ograniczenie niezbêdnych wymiarów do minimum.
Konsekwentnie nagrzewnica jest mniejsza ni¿ na-
grzewnica porównywalnie tej samej mocy. To tworzy
nowe mo¿liwoœci monta¿u, w których poprzedniczki
nie mog³y byæ montowane ze wzglêdu na zbyt du¿e
wymiary (np. sklepy, kawiarnie itp.) Palnik moduluje
p³omieñ w zakresie 60% maksymalnej mocy kon-
trolowanej przez elektroniczny sterownik (DBC),
który reaguje na polecenia wydawane przez termo-
stat pokojowy Multi Therm. Kiedy temperatura
pokojowa (rano) jest niska, palnik wystartuje z pe³n¹
moc¹. Kiedy natomiast temperatura zacznie zbli¿aæ
siê do wyznaczonej, palnik prze³¹czy siê z powrotem
na czêœciowe obci¹¿enie. Równoczeœnie modu-
lowana praca wentylatora powoduje, ¿e ciep³o jest
zwiêkszane stopniowo. Podczas dnia nagrzewnica

DDV

575
680

49
0

M12

24
5

290

65

10
5

85
11

0

Gas 1/2" in w.

49
0

65

ø 80 (x2) 

795

44
5

65
0

M12

625 85

32
5

395

M10

15
0

67
0

100

15
0

14
0

90

Gas 3/4" ext. 

ø 100 (x2) 

Wymiary nagrzewnic typu XR 10/XR 20/XR 30            

Wymiary nagrzewnic typu XR 40/XR 50/XR 60            



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pracuje tylko na czêœciowym obci¹¿eniu.
Dziêki temu temperatura podczas dnia
pozostaje bardziej sta³a i komfortowa. Dla
sklepów i kawiarni itp. niski poziom ha³asu
w po³¹czeniu z bardzo komfortow¹ prac¹
jest bardzo istotnym elementem. 
Letnia wentylacja mo¿e byæ w³¹czana
przez  termostat Multi Therm. W trybie
letniej wentylacji palnik pozostaje
wy³¹czony, a wentylator mo¿e pracowaæ
na trójstopniowej mocy (60, 80, 100%). 

KONTROLA PIONOWEGO GRADIENTU 
TEMPERATURY.
Seria XR u¿ywa zaawansowanego systemu kon-
troli, by zapewniæ komfortow¹ temperaturê i dobre
rozdysponowanie powietrza minimalizuj¹c
równoczeœnie zu¿ycie energii. Aby to zapewniæ na-
grzewnica jest wyposa¿ona w pionowy system kon-
troli temperatury. Nagrzewnica XR posiada dwa
czujniki temperatury: jeden zamontowany w na-
grzewnicy, a drugi w strefie przebywania ludzi. Tak
wiêc temperatura w ca³ym pomieszczeniu jest
nieustannie monitorowana. W momencie otrzy-
mania zadanej  temperatury w pomieszczeniu
wentylator nagrzewnicy pracuje, a palnik w tym
czasie jest wy³¹czony. Je¿eli temperatura 
w pomieszczeniu spadnie poni¿ej ustawionej na
termostacie, palnik w³¹czy siê automatycznie.
Modulowany palnik wygeneruje wówczas tak¹ iloœæ
ciep³a, jaka jest w danym momencie potrzebna.
Przez ca³y czas pracy nagrzewnicy jest ustalana
moc palnika oraz prêdkoœæ obrotów wentylatora.
Dziêki temu przy utrzymywaniu w miarê sta³ej tem-

peratury w pomieszczeniu rzadko zdarza siê, by
nagrzewnica osi¹ga³a maksymalne parametry
swojej pracy.
Kiedy nagrzewnica XR zawieszona jest pionowo 
w dó³ mo¿e pe³niæ tak¿e funkcjê destratyfikatora.
W tym po³o¿eniu straty ciep³a ograniczone s¹ 
do minimum. 

RÓ¯NE WARIANTY ROZDYSPONOWANIA
POWIETRZA.
Jedn¹ z unikalnych cech charakterystycznych
nowej nagrzewnicy XR jest mo¿liwoœæ pod-
wieszenia jej w dowolnej ¿¹danej pozycji: pionowej
poziomej, lub pod ka¿dym dowolnym k¹tem. Kiedy
nagrzewnica jest zainstalowana w pionowej pozycji
minimalna wysokoœæ monta¿u od do³u nagrzewnicy
wynosi 4 m (w zale¿noœci od typu). Dodatkowe de-
stratyfikatory mog¹ byæ wymagane w zale¿noœci od
kryteriów projektowych.
Oczywiœcie mo¿liwe jest te¿ zainstalowanie nagrze-
wnicy w pozycji poziomej. Wtedy minimalna
wysokoœæ zawieszenia od do³u nagrzewnicy wnosi
1,70 m. W pomieszczeniach wy¿szych ni¿ 5 m
system destratyfikacji jest bardzo zalecany.

DDV

DDV MDV

Easy – Fix

ODPROWADZANIE SPALIN

Nagrzewnice XR i odprowadzenia
spalin produkowane przez firmê
Winterwarm maj¹ certyfikat CE jako
jeden system grzewczy. To znaczy, ¿e
nagrzewnica mo¿e byæ montowana 
w ca³oœci z odprowadzeniem spalin jako
jeden system grzewczy. 
D³ugoœæ ca³ego odprowadzenia spalin
nie powinien przekraczaæ  8m dla XR10-
30, a dla XR 40-60 - 10 m, odejmuj¹c
za ka¿de kolano 450 1 metr i 2 metry 
za ka¿de kolano 900 od ca³kowitej do-
puszczalnej d³ugoœci  przewodu.
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MONTA¯ - ZAWIESZENIE

Nagrzewnice XR  posiadaj¹ dwa punkty zawieszenia
M12 na górze i spodzie nagrzewnicy. Dla nich
przewidziane s¹ dwa specjalnie zaprojektowane syste-
my podwieszeñ. 
Pierwszy przeznaczony dla XR 10/20/30 w swoim
kszta³cie przypomina literê C.  Konsola mo¿e byæ za-
wieszona na œcianie, a wtedy pozycja nagrzewnicy
mo¿e byæ ³atwo zmieniona z poziomej na pionow¹ i
obracana  w ka¿dym dowolnym kierunku pod dowol-
nym k¹tem. Nagrzewnica mo¿e byæ obracana wokó³
swojej osi umo¿liwiaj¹c przep³yw powietrza do
konkretnie ¿¹danego miejsca. Nagrzewnica XR
mo¿e byæ zamontowana nawet gór¹ do do³u tak aby

drzwiczki serwisowe by³y zawsze dostêpne. W tej
pozycji ¿aluzje w nagrzewnicy s¹ w pozycji pionowej.
Drug¹ alternatywn¹  metod¹ zawieszenia nagrzewni-
cy XR jest prosta, ale solidna konsola sk³adaj¹ca siê
z 3 profili U. Ten zestaw mo¿e byæ montowany
zarówno pionowo jak i poziomo. Wystêpuj¹ dwa 
modele: jeden dla XR 10/20/30 i drugi dla 
XR 40/50/60. Aby zawiesiæ nagrzewnicê nieco
ni¿ej dostêpne s¹ rozszerzenia wyd³u¿aj¹ce zestaw 
o maksymalnie 1m.  
Seria XR 40/50/60 posiada cztery dodatkowe
otwory gwintowane M10 w naro¿nikach
urz¹dzenia. To pozwala zawiesiæ j¹ w podobny
sposób jak tradycyjn¹ nagrzewnice.

10 - 30 min 500 mm 
40 - 60 min 660 mm 
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Mocowanie konsoli

*) zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian, **) nagrzewnica typ XR 60 nie mo¿e byæ zasilana gazem GZ-35, ***) zasiêg zale¿y od wysokoœci do sufitu, wysokoœci podwieszenia nagrzewnicy, temperatury w pomieszczeniu i po³o¿enia ¿aluzji poziomych

DANE TECHNICZNE WINTERWARM XR* 
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Automatyka do nagrzewnic XR, HR, TR
Dla nagrzewnic XR Winterwarm przygotowa³ termostat zawieraj¹cy kilka bardzo przydatnych  funkcji.
Termostat Multi Therm monitoruje ró¿nicê temperatur pomiêdzy nagrzewnic¹ a termostatem,
wykorzystuj¹c informacjê do modulowania pracy palnika i wentylatora, aby zapewniæ optymalnie  niskie
zu¿ycie energii.
Programowanie termostatu jest bardzo czytelne: menu jest  funkcjonalne i przeprowadzi u¿ytkownika
przez ca³y proces programowania. U¿ytkownik w ³atwy sposób odczyta ewentualne informacje 
o b³êdach  i zlokalizuje przyczynê problemu. Multi Therm mo¿e obs³ugiwaæ indywidualnie do 8 na-
grzewnic po³¹czonych szeregowo dwu¿y³owym ekranowanym przewodem.

Multi Therm C
Termostat Multi Therm C pozwala zaprogramowaæ oddzielne ustawienia temperatury dla ka¿dego 
z 7 dni tygodnia. Termostat Multi Therm C zawiera  program optymalizuj¹cy pozwalaj¹cy za³¹czyæ
odpowiednio wczeœniej urz¹dzenie, tak aby o ¿¹danej godzinie temperatura by³a odpowiednia.
Multi Therm C posiada nastêpuj¹ce funkcjê:
• 7 dniowy programator
• 10 ró¿nych programów
• Ci¹g³e wyœwietlanie temperatury
• Modulacjê palnika i wentylatora 

w zale¿noœci od temperatury panuj¹cej 
w pomieszczeniu

• Pracê nagrzewnicy w systemie destratyfikacyjnym 
• Letni¹ wentylacjê - ustawienie pracy wentylatora np. latem (mo¿liwoœæ   

wybrania jednego z czterech poziomów pracy wentylatora)
• Kontrolê od 1 do 8 nagrzewnic
• Diagnozê b³êdów i mo¿liwoœæ zresetowania ka¿dej nagrzewnicy oddzielnie np. 

resetowanie blokady zaworu gazowego oraz termostatu granicznego STB
• Menu w jêzyku polskim
• Ochronê przeciwzamro¿eniow¹
• Blokowanie klawiatury 

Multi Control Unit
Jako opcja modu³ umo¿liwiaj¹cy komunikacjê z nadrzêdnym systemem kontroli i sterowania 
z komputera PC.

Multi Therm S
Termostat Multi Therm S pozwala 
ustawiæ temperaturê dzienn¹. 
Multi Therm S posiada nastêpuj¹ce 
funkcjê:
• Ci¹g³e wyœwietlanie temperatury
• Modulacjê palnika i wentylatora 

w zale¿noœci od temperatury panuj¹cej w pomieszczeniu
• Pracê nagrzewnicy w systemie 

destratyfikacyjnym 
• Letni¹ wentylacjê - ustawienie pracy wentylatora np. latem (mo¿liwoœæ wybrania

jednego z czterech poziomów pracy wentylatora)
• Kontrolê od 1 do 8 nagrzewnic
• Diagnozê b³êdów i mo¿liwoœæ zresetowania ka¿dej nagrzewnicy oddzielnie np. 

resetowanie blokady zaworu gazowego oraz termostatu granicznego  STB
• Ochronê przeciwzamro¿eniow¹
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Producent: Winterwarm B.V., Industrieweg 8, 7102 DZ Winterswijk, The Netherlands, www.winterwarm.nl
*) zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian, **) nagrzewnica typ TR 80,100 nie mo¿e byæ zasilana gazem GZ-35  oraz TR 100 nie mo¿e byæ zasilana gazem GZ-41,5 ***) zasiêg zale¿y od wysokoœci do sufitu, wysokoœci podwieszenia nagrzewnicy, temperatury w pomieszczeniu i po³o¿enia ¿aluzji poziomych            
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Dystrybutor:

Nagrzewnica XR w koœciele

Nagrzewnica XR w magazynie

Nagrzewnica XR w koœciele

Nagrzewnica XR zamontowana w sklepie

Porównanie nagrzewnicy XR 30 i WSP 29

Nagrzewnica XR w salonie meblowym

Nagrzewnica XR w magazynie

Wymiennik i palnik XR w œrodku

Nagrzewnica XR w biurze

Nagrzewnica XR w centrum logistycznym

Nagrzewnica XR w muzeum

Nagrzewnica XR zamontowana w œcianie

Nagrzewnica XR zamontowana pionowoNagrzewnica XR w hali przemys³owej

Nagrzewnica XR w salonie mebli kuchennych

Nagrzewnica XR w salonie mebli kuchennych

Mocowanie nagrzewnicy XR
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