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Klimatyzaor lokalny

nowos¢ CV-PTOPR

Klimatyzator i generator jonéw w jednej przenosnej obudowie, ,2 w 1"

Opisywany klimatyzator lokalny
‘ mozna eksploatowac przez caly rok.
T Nacisniecie przycisku A/C na pilocie
spowoduje uruchomienie urzadzenia
w trybie chtodzenia, a nacisniecie
przycisku ION witaczy funkcje
generatora jonow Plasmacluster, aby
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Chtodzenie/osuszanie

* Dostepne tryby pracy: chfodzenie, nawiew, osuszanie i wentylacja

Tryb chiodzenia
3 * Automatyczna regulacja potozenia prowadnic
Wydainosc (i) A * 3-zakresowy poziom predkosci wentylatora i funkcja chtodzenia w trybie TURBO
CV-P10PR Z5 2.6 A
(Norma: EN 14511)
Wydajnos¢ Chlodzenie kW 25 Poziom ciénienia dZwieku™ (HI/LO) dB (A) 52/48
Zasilanie VifazalHz 220-240/1-fazowe/50 Poziom mocy dzwieku (HI) dB (A) 65
Prad A 42 1l0$¢ nawi go powietrza (HI) m3fmin 58
_Pobor mocy w 960 U ie wilgoci litry/dzien 24
EERS == _w 26 Wymiary (SzerxWys.xGl) mm 500x830x450
Klasa sprawnosci energetycznej A Ciezar kg 42
Godzinowe zuzycie energii elek nej? kWh/60 1.0 v rownowartose w
e 2yc et dmanikmwl_ = = Czynnik chiodzacy (GWP™) kg €O, R410A (1975)
w trybie czuwania Wiacznik czasowy wi. W <1.0 Przedzial temperatur pracy e 18-40

*1 Zgodnie z normg EN14511.
*2 Zuzycie energii X, Y" w kWh w ciggu 60 minut zostalo wyliczone na podstawie wynikow standardowych testow. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od sposobu eksploatacii oraz miejsca instalacji urzadzenia.

*3 Zmierzony zgodnie z norma JIS C 9612,

*4 Whycieki czynnika chiodzacego wplywaja na zmiany klimatyczne. Jesli czynnik chtodzacy z niskim wskaznikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) przedostanie sie do atmosfery, bedzie mial mniejszy wplyw na
globalne ocieplenie niz czynnik chlodzacy z wysokim wskaZnikiem GWP. Opisywane urzadzenie zawiera czynnik chtodzacy ze wskaznikiem GWP réwnym 1975. Oznacza to, Zze ewentualny wyciek 1 kg tego czynnika
chtodzacego do atmosfery spowodowalby efekt cieplarniany 1975 razy wigkszy niz 1 kg CO, przez okres 100 lat. W zadnym przypadku nie wolno samodzielnie naprawiac elementow instalacji przewodzacej czynnik
chlodzacy ani demontowac urzadzenia - tego rodzaju prace nalezy zawsze powierzac wykwalifikowanym pracownikom.
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