
Wysoki poziom energooszcz�dno�ci 
                                                                                                                                                                                                                                                

Zastosowanie najnowszych technologii zwi�kszaj!cych efektywno�" energetyczn!, opartych g#ównie na technologii invertertera pr!du sta#ego, po-

zwoli#o uzyska" wysoki poziom energooszcz�dno�ci. Po#!czenie wielu energooszcz�dnych technologii umo$liwi#o uzyskanie klasy energetycznej A, 

zarówno dla ch#odzenia jak i grzania.
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Poziomy wylot powietrza jednostek zewn�trznych 
                                                                                                                                                                                                                                                

Zuni%kowany, poziomy wyp#yw powietrza dla wszystkich jednostek zewn�trznych, zarówno dla agregatów o indeksie wydajno�ci P25 jak P250. Jed-

nostki o du$ej wydajno�ci maj! w takim wypadku ma#! powierzchni� monta$u, umo$liwiaj!c instalacj� praktycznie wsz�dzie.

Indeks
Maksymalna d�ugo��  

przewodów
Maksymalna ró!nica poziomów

P 25 / 35 12 m 20 m

P 50 / 60 / 71 30 m 30 m

P 100 / 125 / 140 50 m 30 m

P 200 / 250 70 m 30 m

Dla u#atwienia monta$u
                                                                                                                                                     

D#ugo�" instalacji nawet do 70 m, ró$nica poziomów do 30 m.

Mo$liwo�" pod#!czenia przewodów z 4 stron
                                                                                                                                                     

Przewody ch#odnicze mo$na pod#!czy" z przodu, ty#u, od spodu lub 

z prawej strony urz!dzenia. Podzielenie panelu os#aniaj!cego przewo-

dy na dwie cz��ci u#atwia wykonywanie prac przy #!czeniu rurek przy 

jednostce.

Prostszy monta$ dzi�ki zwartej i lekkiej konstrukcji
                                                                                                                                                     

Wysoko�" jednostki zewn�trznej PUHZ-P100 to zaledwie 943 mm przy 

masie 75 kg. Osi!gni�to znaczn! redukcj� masy o 46 kg w porównaniu 

z modelem Power Inverter (PUHZ-ZRP100). Ci�$ar z jakim trzeba si� 

zmaga" podczas monta$u / transportu zosta# ograniczony dzi�ki zwartej 

konstrukcji i niewielkiej masie jednostki.
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Typoszereg jednostek zewn�trznych okre�la-
nych jako �standardowy inverter� to urz�dzenia 
oferuj�ce podstawowe osi�gi, zwart� i lekk� 
konstrukcj� przy zastosowaniu p�ynnej regulacji 
wydajno�ci.

PUHZ-P/SUZ-KA

STANDARD INVERTER 

SUZ-KA PUHZ-P

NOWO��

SUZ-KA35 SUZ-KA50/60/71

Dane podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi SLZ, PLA-RP.

PUHZ-P100 PUHZ-P125/140



Cicha jednostka zewn�trzna
                                                                                                                                                                                                                                                            

Cicha praca jednostki zewn�trznej P100 dzi�ki obni$eniu poziomu 

d&wi�ku do 50 dB (ch#odzenie). Kolejn! redukcj� ha#asu o 3 dB mo$na 

osi!gn!" uruchamiaj!c jednostk� w trybie cichej pracy.

Konstrukcja przyjazna �rodowisku
                                                                                                                                                                                                                                                            

Zastosowano nowy czynnik ch#odniczy R410A z zerowym wska&nikiem 

ODP (potencja# niszczenia warstwy ozonowej). Sprawny odzysk czynni-

ka w przypadku przenoszenia lub wymiany urz!dzenia, realizowany

jest po wci�ni�ciu przycisku uruchamiaj!cego odsysanie czynnika.

Du$y typoszereg jednostek zewn�trznych
                                                                                                                                                                                                                                                             

Dwana�cie jednostek zewn�trznych o wydajno�ci nominalnej od 3,6 do 22.0 kW w po#!czeniu z o�mioma typami jednostek wewn�trznych pozwala na 

stworzenie uk#adu spe#niaj!cego wymagania ró$norodnych zastosowa'. W przypadku jednostek zewn�trznych PUHZ-P mo$liwe jest stworzenie uk#a-

dów pojedynczych (1 jedn. Wew. / 1 jedn. Zewn.) lub uk#adów multi z maksymalnie 4-ema jednostkami wewn�trznymi w uk#adzie.

Grzanie przy temperaturze -15°C na zewn!trz
                                                                                                                                                                                                                                                             

Zastosowanie technologii p#ynnej regulacji wydajno�ci grzewczej daje wymierne korzy�ci ekonomiczne ze wzgl�du na dostosowanie wydajno�ci grzew-

czej do zapotrzebowania.

Na przewa$aj!cej powierzchni Polski temperatury w zakresie -15°C do +15°C wyst�puj! przez 98* okresu grzewczego, a �rednioroczna temperatura 

w okresie zimowym waha si� w okolicach 0°C.
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Ilo�� godzin wyst"powania danej temperatury zewn"trznej na obszarze ch�odnym (zgodnie z dyrektyw# UE)


