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Eco Changes to deklaracja �rodowiskowa grupy Mitsubishi Electric, 
która wyra�a jej przywi�zanie do idei zarz�dzania �rodowiskowego. 
Poprzez swoj� rozbudowan� dzia�alno�� Mitsubishi Electric wnosi swój 
wk�ad w urzeczywistnienie idei proekologicznego spo�ecze�stwa.

INFORMACJE O�TYM KATALOGU

Firma Mitsubishi Electric Europe B.V. stale dok�ada stara�, 
aby rozwija� si� i�ulepsza� swoje produkty. Wszystkie zawar-
te w�niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki i�parametry 
odnosz� si� tylko do danych ogólnych i� nie mog� stanowi� 
przedmiotu umów. Przedsi�biorstwo zastrzega sobie prawo,  
aby w� dowolnym momencie i� bez powiadomienia lub publi-
cznego podania do wiadomo�ci zmieni� ceny lub dane tech-
niczne albo wycofa� z�oferty opisane urz�dzenia lub zast�pi� 
je innymi.

Kolor obudowy prezentowanych urz�dze� mo�e ró�ni� si� 
od stanu rzeczywistego. Przek�amania kolorystyczne mog� 
wynika� z techniki druku.

Dostawa wszystkich artyku�ów odbywa si� na ogólnych war-
unkach sprzeda�y Mitsubishi Electric Europe B.V.

Nasze klimatyzatory i�pompy ciep�a zawieraj� �uorowane gazy 
cieplarniane R410A, R407C i�R134a. Wi�cej informacji na ten 
temat mo�na znale�� w�odpowiedniej instrukcji obs�ugi.

Niniejsza publikacja zosta�a wykonana w� Niemczech przy 
u�yciu materia�ów i�procesów produkcyjnych uwzgl�dniaj�cych 
potrzeby ochrony �rodowiska.

Ceny urz�dze� podane zosta�y w EURO. Do cen nale�y 
doliczy� podatek VAT. Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
w rozumieniu przepisów prawa.
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Potencja� �wiatowej marki

Projektowanie instalacji i�us�ugi doradcze
Mitsubishi Electric od ponad 90� lat z� powodzeniem ��czy 
do�wiadczenie z� innowacyjno�ci�. Nasze przedsi�biorstwo 
wyznacza wci�� nowe standardy w� technice klimatyzacyjnej 
i� dzi�ki szerokiemu asortymentowi produktów sta�o si� 
jednym z�najwa�niejszych producentów na �wiecie. Zarówno 
system odzysku ciep�a VRF R2, jak i� Zubadan Inverter 
zyska�y status marek, które w�bran�y s� uwa�ane za synonim 
wysokowydajnego dzia�ania. Oferujemy naszym klientom 
nie tylko instalacje dostosowane do indywidualnych potrzeb 
i� zaawansowane rozwi�zania techniczne, ale tak�e wsparcie 
techniczne.

Doradztwo
S�u�ymy pomoc� ju� na etapie planowania, udost�pniaj�c 
bogat� dokumentacj� techniczn� oraz przydatne 
oprogramowanie do wymiarowania. Niezb�dne dokumenty 
oraz narz�dzia mo�na w �atwy sposób �ci�gn�� z naszego 
�rmowego portalu internetowego. Nasz cel to tak�e dzielenie 
si� wiedz� na temat dzia�ania naszych produktów i oferowanych 
przez nie funkcjonalno�ci. Zapraszamy na szkolenia, na których 
przekazujemy niezb�dn� wiedz� i umiej�tno�ci. 

Perspektywiczna technika klimatyzacyjna
Systemy klimatyzacji Mitsubishi Electric ch�odz�, ogrzewaj� 
i� �ltruj� powietrze w� milionach budynków, zarówno 
mieszkalnych, jak i� komercyjnych. Najnowocze�niejsza 
technologia inwerterowa i� zastosowanie nieszkodliwego dla 
warstwy ozonowej czynnika ch�odniczego R410A gwarantuj� 
najwy�szy komfort klimatyczny przy najni�szym zu�yciu 
energii. Rozwi�zania Mitsubishi Electric odznaczaj� si� du�� 
elestyczno�ci�, tak za spraw� �atwych w monta�u urz�dze�, 
jak i inteligentnej automatyki. D�ugie instalacje ch�odnicze 
pozwalaj� na �atwiejsze planowanie i rozprowadzenie instalacji.

Aktywna ochrona �rodowiska
Ochrona klimatu to ogólno�wiatowa kwestia, która ma olbrzymi 
wp�yw na nasz� przysz�o��. Plan redukcji emisji CO2 poprzez 
nowoczesne rozwi�zania techniczne i� energooszcz�dne 
produkty ma pe�ne poparcie w� Mitsubishi Electric i� b�dzie 
realizowany w�przysz�o�ci poprzez inicjatyw� dla �rodowiska 
2021. W tej inicjatywie zobowi�zujemy si� do d�ugoterminowej 
ochrony klimatu, aby do 2021�r. osi�gn�� redukcj� �wiatowej 
emisji CO2 o�30 % poprzez oszcz�dzanie zasobów naturalnych 
w� produkcji oraz eksploatacji i� utylizacji produktów. Jednak 
nie ograniczamy si� tylko do tego. Ju� dzi� pracujemy nad 
nowatorskimi rozwi�zaniami, które sprzyja� b�d� ochronie 
�rodowiska.

Wszystko dost�pne on-line
Na naszej stronie internetowej www.mitsubishi-les.com  
mo�na znale�� wszystkie wa�ne dokumenty, jak np. aktualne 
katalogi, dokumentacj� techniczn� oraz projektow�. Obok 
przegl�du najnowszych produktów i aktualno�ci, udost�pniamy 
tam tak�e narz�dzia, które mog� by� nieodp�atnie 
wykorzystywane.

Klikni�cie, które si� zawsze op�aca: www.mitsubishi-les.com Nasza wizja �rodowiska 2021
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ErP EcoDesign
Shaping the future

DYREKTYWA ERP

Kszta�towanie przysz�o�ci

Nacisk na efektywno��
W pracach nad rozwojem naszych produktów i�projektowaniem 
nowych decyduj�c� rol� odgrywa efektywno�� energetyczna. 
Realizujemy w ten sposób nasz� strategi� dostarczania jedynie 
rozwi�za� o najwy�szej jako�ci i sprawno�ci. Jeszcze przed 
2013�r., tj. momentem, gdy zacz��a obowi�zywa� europejska 
dyrektywa w� sprawie ekoprojektu, wiele naszych produktów 
spe�nia�o jej wymagania, a� wi�c by�o przygotowanych na 
nadej�cie nowych przepisów. Wszystkie produkty z� naszego 
asortymentu spe�niaj� tak�e wprowadzone w�2014�r. wymagania 
dotycz�ce efektywno�ci ch�odzenia i�grzania. Wszystkie nasze 
klimatyzatory pokojowe, o�mocy do 12�kW w��cznie, spe�niaj� 
wymagania obecnie obowi�zuj�cych dyrektyw i�osi�gaj� przy 
tym najlepsze warto�ci.

Unia Europejska stawia ambitne cele
Projektowanie produktów zu�ywaj�cych energi� w� duchu 
odpowiedzialno�ci za �rodowisko jest celem dyrektywy 
ekoprojektowania, zwanej w� skrócie dyrektyw� ErP (Energy 
related Products). Nak�adane przez t� dyrektyw� wysokie 
wymagania odno�nie efektywno�ci energetyczne maj� si� 
przyczyni� do zredukowania do 2020� r. emisji CO2 i� zu�ycia 
energii o�20�%. Na jej podstawie produkty b�d� dzielone na 

ró�ne grupy i� nowe klasy efektywno�ci energetycznej. Od    
1 stycznia 2013�r. obowi�zuje rozporz�dzenie wykonawcze (UE) 
206/2012, które nak�ada wymagania dyrektywy ErP 2009/125/
WE na klimatyzatory pokojowe o�mocy ch�odzenia do 12�kW 
w��cznie. 1�stycznia 2014�r. minimalne wymagania dotycz�ce 
efektywno�ci ch�odzenia i� grzania podniesione zosta�y   
do warto�ci 4,6/4,3* wska�nika SEER i�warto�ci 3,8 wska�nika 
SCOP.

Nowe sezonowe wska�niki efektywno�ci ch�odzenia 
i�grzania
Zgodnie z�dyrektyw� ErP, parametry wydajno�ci na potrzeby 
obliczenia wska�ników SCOP i� SEER pozyskiwane s� 
w� czterech ró�nych punktach pomiarowych � dla ka�dego   
z tych wska�ników. Sezonowy wspó�czynnik odzwierciedla 
prac� ca�oroczn�, obrazuj�c efektywno�� energetyczn� 
urz�dzenia w�jak najbardziej realistycznych warunkach. 

Wybieraj�c i� stosuj�c energooszcz�dne i� przysz�o�ciowe 
systemy klimatyzacji, wp�ywaj� Pa�stwo pozytywnie na 
przysz�y stan naszego �rodowiska.

Obci��enie 
35,4 %
Obci��enie 
15,4 %

Obci��enie 
53,8 %

Obci��enie 
88,5 %

Obci��enie 100 %

Obci��enie 
21,1 %

Obci��enie 
47,4 %

Obci��enie 
73,7 %

Obci��enie 100 %

Zoptymalizowany pomiar wydajno�ci wed�ug dyrektywy EU ErP: W czterech punktach w�trybie ch�odzenia i�grzania.

Ch�odzenie Grzanie

* 6�12 kW

-10 °C -7 °C 2 °C 7 °C 12 °C 16 °C16 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C
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STANDARD 
INVERTER 

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Technologia inwerterowa

Inwestycja, która si� op�aca
Mitsubishi Electric wyznacza standardy technologii  
inwerterowej. Technologia inwerterowa jest rozwi�zaniem 
umo�liwiaj�cym dok�adne dopasowanie pr�dko�ci obrotowej 
spr��arki do wymaganej w�danym momencie mocy ch�odzenia. 
Bezstopniowa regulacja zapewnia najskuteczniejsze dzia�anie, 
przy najmniejszym zu�yciu energii. Równomierna praca wp�ywa 
tak�e korzystnie na trwa�o�� urz�dzenia poprzez ograniczenie 
wielokrotnego uruchamiania i zatrzymywania spr��arki.   
W urz�dzeniach Mitsubishi Electric znajdziemy cztery warianty 
zastosowania technologii inwerterowej.

Inverter
Systemy inwerterowe stosowane w�Serii M pracuj� z priorytetem 
jak najni�szego poboru energii elektrycznej. Udost�pniaj� 
dok�adnie tyle mocy ch�odniczej/grzewczej, ile potrzebne jest 
w�danym momencie.

Standard Inverter
Urz�dzenia zewn�trzne Standard Inverter serii Mr. Slim dzi�ki 
technologii inwerterowej w sposób optymalny dopasowuj� 
poziom mocy ch�odniczej i grzewczej do bie��cych potrzeb. 
Urz�dzenia dost�pne s� w wersjach 230�V, 50�Hz oraz 400�V, 
50�Hz.

Urz�dzenie inwerterowe szybko osi�ga docelow� temperatur�

Technologia inwerterowa zapewnia utrzymywanie sta�ej temperatury wn�trza przy minimalnym zapotrzebowaniu na energi�

Urz�dzenie bez inwertera �  
z�du�ymi wahaniami temperatur

Inwerter
Urz�dzenia bez inwertera (tylko w��czanie/wy��czanie)
Temperatura docelowa

Technologia inwerterowa � ma�e ró�nice temperatur

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

08



TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Power Inverter
W systemach z�Power Inverter z�serii Mr�.Slim i�City�Multi VRF 
dost�pny jest tryb pracy o�maksymalnej energooszcz�dno�ci. 
Poprzez zastosowanie specjalnego odbiornika Power Receiver 
do przech�adzania czynnika ch�odniczego i� dwóch osobno 
sterowanych zaworów rozpr��nych, urz�dzenia pracuj� 
w�optymalnym zakresie niezale�nie od trybu pracy. Przek�ada 
si� to tak�e na wysok� efektywno�� energetyczn� urz�dze�. 
Zale�nie od pod��czonego urz�dzenia wewn�trznego mo�liwe 
jest osi�gni�cie klasy efektywno�ci energetycznej nawet A++ 
w� trybie grzania i� ch�odzenia. Ponadto niski poziom ha�asu 
i� d�ugo�� instalacji do 100� m zapewniaj� du�� elastyczno�� 
podczas monta�u.

Zubadan Inverter
Dzi�ki opatentowanej technologii Zubadan Inverter urz�dzenia 
z�serii Mr.�Slim i�City Multi VRF generuj� wystarczaj�c� moc 
grzewcz� tak�e przy niskich temperaturach zewn�trznych. 
Pe�na moc wytwarzana jest nawet przy -15�°C, a�dolna granica 
zakresu roboczego obni�ona jest a� do -25� °C. Dzi�ki temu 
urz�dzenia pracuj� niezawodnie w bardzo szerokim zakresie 
temperatur. Urz�dzenia z� Zubadan Inverter zapewniaj� 
komfortowe warunki w pomieszczeniach. Odst�py mi�dzy 
procesami odszraniania wynosz� do 150�minut, a�czas trwania 
takiego procesu jest o�ponad po�ow� krótszy ni� w�typowych 
jednostkach. 

(min)2015105
0

(kW)

15

10

5

0

50 % krótszy czas

13 kW przy 45 °C na wylocie 
jednostki wewn�trznej  45 °C

Szybkie podnoszenie temperatury  
z Zubadan Inverter  45 °C w�10 min

Typowy inwerter
 45 °C po 19 min

Temperatura nadmuchiwanego powietrza wynosi 50 °C

10 min

Stabilny

19 min

M
oc

 g
rz

ew
cz

a

Czas pracy (min)

Szybki rozruch Zubadan przy temp. zew. 2°�C

Proces odszraniania trwa �rednio 3�min, a�odst�p mi�dzy procesami odszraniania wynosi do 150�min. Technika Zubadan Inverter pozwala na skrócenie czasu nagrzewania o�50 %. Krótko po w��czeniu do dyspozycji 
jest pe�na moc grzewcza.

20�h19�h18�h
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

9�h 11�h10�h 17�h16�h15�h14�h13�h12�h8�h

Temperatura nawiewanego 
powietrza w�”C

(A) Ci�g�a praca przez 150 min

Temperatura wn�trza w�”C Temperatura zewn�trzna w�”C

(A)

Cykl pracy agregatu Zubadan - szybki rozruch po odszranianiu

+7 °-25 °C -5 °C-15 °C

50 %

100 %

Temperatura zewn�trzna w�”C

-20 °C -10 °C 0 °C
0 %

25 %

75 %

Zubadan �rmy Mitsubishi Electric

Typowa inwerterowa pompa ciep�a

M
oc

 g
rz

ew
cz

a

Moc ZubadanObieg z�Power Inverter

Wymiennik ciep�a

Power 
Receiver

Spr��arka

LEV2LEV1

Wymiennik ciep�a

Odbiornik Power Receiver i�dwa zawory rozpr��ne LEV zapewniaj� najwy�sz� mo�liw� sprawno��.
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REPLACE TECHNOLOGY

Replace technology

Prosta wymiana starych instalacji R22 lub R407C
za pomoc� Replace Technology 
Rozwi�zanie Replace Technology umo�liwia �atwe i oszcz�dne 
zast�pienie starej instalacji R22 lub R407C* nowoczesn�. 
Wszystkie systemy inwerterowe typoszeregów Serii M i Mr. Slim 
standardowo wyposa�one s� w t� technologi�. W urz�dzeniach 
City Multi istnieje specjalny typoszereg Replace� � PUHY-RP 
oraz PURY-RP.

Gdy istniej�ca, przestarza�a instalacja wymieniana jest 
nowoczesn� instalacj� R410A, oprócz p�ukania przewodów 
wymagane s� tak�e kosztowne prace budowlane. Dzi�ki 
Replace technology istniej�ca instalacja mo�e by� nadal 
wykorzystywana, a� wymieni� nale�y tylko urz�dzenia 
wewn�trzne i� zewn�trzne. Mo�na w� ten sposób unikn�� 
dodatkowych wydatków.

Zmniejsza to znacznie koszty monta�u zarówno pod wzgl�dem 
czasowym, jak i� �nansowym. Koszty inwestycji w� now� 
klimatyzacj� amortyzuj� si� w�krótkim czasie dzi�ki wysokiej 
rentowno�ci i�wysokim potencjalnym oszcz�dno�ciom energii.

Firma Mitsubishi Electric opracowa�a specjalny olej 
alkilobenzenowy HAB, który zapewnia optymalne smarowanie 
spr��arki mimo zanieczyszczenia jej olejami mineralnymi, jak 
w� przypadku starych instalacji R22, lub olejami estrowymi, 

jak w�przypadku instalacji R407C.** W inwerterach stosowany 
jest specjalny olej do maszyn ch�odniczych, który odznacza 
si� wysok� odporno�ci� chemiczn�. Zakwaszenie przez 
pozosta�o�ci R22 i� oleju mineralnego jest wykluczone. Pod 
wzgl�dem w�a�ciwo�ci olej alkilobenzenowy HAB jest bardzo 
zbli�ony do oleju mineralnego. Pozosta�o�ci oleju mineralnego 
wch�aniane s� przez olej alkilobenzenowy HAB, ale nie traci on 
przez to na smarno�ci. Oprócz przewodów mog� tak�e zosta� 
wykorzystane stare przewody steruj�ce mi�dzy urz�dzeniem 
wewn�trznym i zewn�trznym***.

Zamiana starej instalacji na wykorzystuj�c� czynnik R410A 
wyposa�on� w� innowacyjn� technologi� inwerterow�, 
pozwala sprosta� wymaganiom ustawowym, a� tak�e wnie�� 
istotny wk�ad w� redukcj� emisji CO2. U�ytkownik otrzymuje 
energooszcz�dn� instalacj� odznaczaj�c� si� wieloma 
zaletami, takimi jak nowoczesna forma urz�dze�, cichsza 
i�skuteczniejsza praca oraz wi�ksza liczba funkcji. Przyk�adowo 
wymiana dziesi�cioletnich systemów bezinwerterowych na 
now� instalacj� pozwala obni�y� koszty eksploatacji prawie 
o� po�ow�. W przej�ciowych porach roku mo�na wtedy 
korzysta� z�ogrzewania za pomoc� nowej klimatyzacji zamiast 
u�ywa� kosztownego ogrzewania. Instalacje sk�adaj�ce si� 
z�kilku systemów Single Split mo�na wymieni� po prostu na 
jedn� instalacj� MXZ-Multi Split � w�ten sposób wiele urz�dze� 
zewn�trznych zast�puje jedno.

*  Informacje dotycz�ce zgodno�ci istniej�cych przekrojów przewodów z� nowymi urz�dzeniami znajduj� si� 
w�naszej dokumentacji projektowej.

** Dotyczy naszej Serii M 
*** Pod warunkami opisanymi w�naszej dokumentacji projektowej.

Technologia Replace wbudowana jest we wszystkich inwer-
terowych urz�dzeniach zewn�trznych i�umo�liwia prost� 
i�ekonomiczn� wymian� starych instalacji klimatyzacyjnych 
na czynnik ch�odniczy R22 lub R407C.

Bez 
inwertera
MSH-09NV
BJ 1999

Standard
inwerter 
MSZ-GC25
BJ 2006

Wysokiej klasy 
inwerter 
MSZ-FH25
BJ 2014

Porównanie wska�nika EER 
urz�dze� �ciennych

Tryb ch�odzenia

+35 %

+85 %

Bez 
inwertera
MSH-09NV
BJ 1999

Standard
inwerter 
MSZ-GC25
BJ 2006

Wysokiej klasy 
inwerter 
MSZ-FH25
BJ 2014

Bez 
inwertera
MSH-09NV
BJ 1999

Standard
inwerter 
MSZ-GC25
BJ 2006

Wysokiej klasy 
inwerter 
MSZ-FH25
BJ 2014

Porównanie wska�nika COP  
urz�dze� �ciennych

Porównanie maksymalnej mocy 
grzewczej urz�dze� �ciennych

Tryb ogrzewania 2,5 kW

+58 %

+15 %

+77 %

+45 %

2,78

5,15

3,76
3,33

3,83

5,25

3,1

4,5

5,5
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REPLACE TECHNOLOGY

2000 2010 2015

 Zalety nowoczesnej techniki klimatyzacyjnej 
  W ostatnich latach nast�pi� znacz�cy rozwój techniki 

klimatyzacyjnej pod wzgl�dem efektywno�ci energetycznej, 
zakresu zastosowania i� komfortu: w porównaniu 
z� przestarza�ymi systemami R22 nowoczesne systemy 
split ch�odz� i�grzej� ciszej, efektywniej i�zu�ywaj�c mniej 
energii dzi�ki zastosowaniu nieszkodliwego dla warstwy 
ozonowej czynnika ch�odniczego R410A. 

 Wielkie zapotrzebowanie na modernizacj�
  Oko�o miliona instalacji klimatyzacyjnych w� ca�ej 

Europie w najbli�szej przysz�o�ci b�dzie musia�o zosta� 
zlikwidowanych. Wygasaj�ce umowy serwisowe, wysokie 
koszty eksploatacji i�napraw, niespe�nienie tera�niejszych 
wymaga� odno�nie komfortu i� spadaj�ca niezawodno�� 
pracy wymagaj� jak najszybszego przezbrojenia i�inwestycji 
w�nowe systemy klimatyzacji.

 Ustawowy zakaz stosowania R22
  Od 1� stycznia 2010� r. zabronione jest wytwarzanie 

i� magazynowanie �wie�ego czynnika ch�odniczego R22. 
W ramach przegl�dów i� serwisowania mo�na do obiegu 
czynnika ch�odniczego dodawa� wy��cznie preparat R22 
pochodz�cy z�recyklingu.

Firma Mitsubishi Electric, jako jedna 
z� pierwszych, przestawia ca�y swój 
asortyment produktów wykorzystuj�cych  
czynnik ch�odniczy R407C lub od razu 
R410A.

Od 1�stycznia 2010�r. zuba�aj�cy warstw� 
ozonow� czynnik ch�odniczy R22 jest 
zakazany na mocy rozporz�dzenia 
UE 1005/2009. Istniej�ce instalacje 
ch�odnicze i� klimatyzacyjne mog� 
by� nape�niane tylko czynnikiem R22 
pochodz�cym z�recyklingu. 

Od 1�stycznia 2015�r. nie b�dzie mo�na 
stosowa� nawet czynnika ch�odniczego 
R22 pochodz�cego z�recyklingu.

Stare urz�dzenie R22 Nowe urz�dzenie R410A

Moc ch�odnicza kW 50 50
Pobór mocy kW 22,73 13,89
COP 2,2 3,6
Roboczogodziny h 2�000 2�000 Oszcz�dno�� Oszcz�dno�� (%)
Roczne zapotrzebowanie na energi� kWh 45�454,55 27�777,78 1�7676,77 kWh 39 %
Roczne koszty energii EUR 8�181,82 5�000,00 3�181,82 EUR 39 %
Emisja CO2 kg/a 24�590,91 15�027,78 9�563,13 kg 39 %

Stare urz�dzenie R22 Nowe urz�dzenie R410A

Moc ch�odnicza kW 12,5 12,5
Pobór mocy kW 5,68 3,66
COP 2,2 3,41
Roboczogodziny h 8�000 8�000 Oszcz�dno�� Oszcz�dno�� (%)
Roczne zapotrzebowanie na energi� kWh 45�440,00 29�280,00 16�160 kWh 35 %
Roczne koszty energii EUR 8�179,00 5�270,00 2�909 EUR 35 %
Emisja CO2 kg/a 28�172,00 18�153,00 10�019 kg 35 %

Przyk�adowa klimatyzacja sklepu

Przyk�adowa klimatyzacja serwerowni

Trzy argumenty przemawiaj�ce za wymian� instalacji klimatyzacyjnej Split R22
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TECHNOLOGIA R2

Podwójna zaleta najnowszych rozwi�za�

Racjonalne wykorzystanie energii
Seria R2 to jedyny na �wiecie system dwururowy  
do równoczesnego ch�odzenia i� grzania z� odzyskiem ciep�a. 
Energia zabierana z� ch�odzonych pomieszcze� nie jest 
odprowadzana do powietrza zewn�trznego, lecz zu�ywana 
do ogrzewania pomieszcze� z� zapotrzebowaniem na ciep�o.  
W budynkach, w� których znajduj� si� serwerownie 
i�pomieszczenia techniczne, istnieje ca�oroczne zapotrzebowanie 
na ch�odzenie. Do tego �wietnie nadaje si� technika R2. 
Ka�de urz�dzenie wewn�trzne mo�e dzia�a� niezale�nie od 
pozosta�ych, tak w trybie grzania, jak i ch�odzenia.

Zalety w�skrócie
� Wysoki komfort: Ka�de urz�dzenie wewn�trzne mo�e 

niezale�nie od innych s�u�y� do grzania lub ch�odzenia.
� Efektywno�� energetyczna: Poprzez odzysk ciep�a 

mo�na obni�y� koszty energii nawet o� 50� % zale�nie od 
zapotrzebowania na ch�odzenie i�grzanie.

Zmiana fazy czynnika ch�odniczego w�kontrolerze BC
W jedynych w�swoim rodzaju systemach VRF R2 stosowane 
s� tzw. kontrolery BC, w� których nast�puje scentralizowana 
zmiana fazy stosowanego czynnika ch�odniczego w� jednym 

miejscu ca�ej instalacji. Kontroler BC jest centralnym 
rozdzielaczem czynnika ch�odniczego, który stanowi wspólny 
punkt prze��czania mi�dzy urz�dzeniami wewn�trznymi 
i� zewn�trznymi. Rozdziela on czynnik ch�odniczy stosownie 
do zapotrzebowania na grzanie w� formie gazowej lub na 
ch�odzenie w� formie ciek�ej. Poprzez kompaktowy kontroler 
BC do jednego urz�dzenia zewn�trznego mo�na pod��czy� 
kilka urz�dze� wewn�trznych. Kontroler ten rozdziela czynnik 
ch�odniczy w� sposób efektywny, zale�nie od tego, czy 
w��czony jest tryb grzania (gazowy czynnik ch�odniczy) czy 
ch�odzenia (ciek�y czynnik ch�odniczy). Wobec równoczesnego 
grzania i�ch�odzenia przez instalacj� rozró�niane s� dwa stany 
robocze, czyli �przewa�aj�cy tryb grzania� i��przewa�aj�cy tryb 
ch�odzenia�. Oznacza to, �e wi�kszo�� urz�dze� pod��czonych 
do wspólnego urz�dzenia zewn�trznego pracuje w� trybie 
grzania lub ch�odzenia. 

Transport czynnika ch�odniczego � ciek�ego i gazowego 
jedn� rur�
Takie rozwi�zanie umo�liwia przesy�anie zarówno ciek�ego, jak 
i� gazowego czynnika ch�odniczego t� sam� rur�. Obecno�� 
dwóch faz czynnika ch�odniczego w� rurach ��cz�cych 
urz�dzenie zewn�trzne i� kontroler BC mo�liwe jest dzi�ki 
precyzyjnej regulacji ci�nienia i�temperatury. 

System z�poprawnym przy��czem
Poprzez pomp� ciep�a VRF R2 mo�na na wspólnym systemie 
zaprojektowa� pe�ne instalacje do ogrzewania, ch�odzenia, 
przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej (CWU) i� wentylacji 
zasilane przez odnawialne �ród�o energii. Dzi�ki odzyskowi 
lub transferowi ciep�a za pomoc� opatentowanej techniki 
R2 odprowadzane ciep�o mo�na spo�ytkowa� np. do 
przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej (CWU) w�lecie. Liczne 
przyk�ady potwierdzaj� walory ekonomiczne tego systemu, 
zw�aszcza pod wzgl�dem kosztów eksploatacji.

Dopracowane rozwi�zanie o�wysokiej sprawno�ci
Na bazie sprawdzonej techniki R2 �rma Mitsubishi Electric 
opracowa�a pierwszy hybrydowy system VRF do równoczesnego 
ch�odzenia i�grzania z�odzyskiem ciep�a.

Porównanie kosztów energii � biurowiec 10�000 m†

Oszcz�dno�� 50 %
poprzez odzysk

ciep�a

Seria R2 Seria Y

Ch�odzenie i�grzanie

Ch�odzenie lub grzanie
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NEW

HYBRID CITY MULTI

Urz�dzenie zewn�trzne
Urz�dzenie zewn�trzne regulowa-
ny jest przez inwerter prawie 
bezstopniowo i�udost�pnia 
tylko tyle mocy, ile faktycznie 
potrzebuje budynek. Technologia 
inwerterowa umo�liwia dzia�anie 
bez zasobnika.

Budowa systemu Hybrid City Multi

Ewolucja klimatyzacji � �wiatowa nowo�� 

Nowy system Hybrid City Multi (HVRF) jest pierwszym na 
�wiecie dwururowym systemem do równoczesnego ch�odzenia 
i�grzania z�odzyskiem ciep�a, który ��czy w�sobie zalety systemu 
z� bezpo�rednim wymiennikiem ciep�a i� systemu z� cyrkulacj� 
wody. Rozwi�zanie to oparte jest na pompie cieplnej City 
Multi R2 �rmy Mitsubishi Electric i� sk�ada si� z� urz�dzenia 
zewn�trznego R2 serii City Multi VRF, nowego hybrydowego 
kontrolera BC, który umo�liwia wymian� energii z czynnika 
ch�odniczego do wody jako no�nika ciep�a, oraz urz�dze� 
wewn�trznych, które wyposa�ono w�wymiennik wodny. 

Zalety w�skrócie
� Hybrydowy kontroler BC (HBC) zawiera p�ytowy wymiennik 

ciep�a, w�którym zachodzi wymiana energii mi�dzy czynnikiem 
ch�odniczym a�wod�.

� Rol� no�nika energii mi�dzy jednostk� zewn�trzn�  
a hybrydowym kontrolerem HBC pe�ni czynnik ch�odniczy.  
Z kontrolera HBC kondycjonowana woda rozprowadzana jest  
do urz�dze� wewn�trznych.

� Prosty monta� oraz skuteczne i� niemal bezobs�ugowe 
dzia�anie systemu dwururowego w�porównaniu z�systemem 
trójrurowym lub czterorurowym systemem wody lodowej.

� Wysoka efektywno�� energetyczna poprzez odzysk ciep�a 
w� porównaniu z agregatem wody lodowej. Potencjalna 
oszcz�dno�� energii nawet 40�%.

Mniej znaczy wi�cej
Projektowanie i monta� systemu dwururowego jest o wiele 
bardziej elastyczne i tym samym prostsze ni� tradycyjnego 
systemu czterorurowego. Przyk�adowo system Hybrid City 
Multi nie wymaga �adnych dodatkowych pomp, zbiorników 

i� zaworów prze��czaj�cych. W sieci systemu dwururowego 
znajduje si� mniej po��cze�, co znacznie zmniejsza 
prawdopodobie�stwo nieszczelno�ci. W efekcie system jest 
bardziej niezawodny i�wymaga mniej zabiegów serwisowych.

Z najlepszymi rekomendacjami
System Hybrid City Multi zaprojektowany zosta� specjalnie  
na potrzeby nowoczesnej architektury o�wysokich wymaganiach 
odno�nie efektywno�ci i�komfortu, czyli znakomicie sprawdza 
i� si� zarówno w�biurowcu, jak i� hotelu. Nowoczesny sposób 
budowania biurowców, zaostrzone przepisy dotycz�ce izolacji 
budynku i�wewn�trzne obci��enia cieplne, którego �ród�em s� 
komputery, drukarki lub serwerownie, wymagaj� zastosowania 
elastycznej i� zaawansowanej techniki klimatyzacyjnej, 
wentylacyjnej i� grzewczej. W przypadku klimatyzacji pokoi 
hotelowych oprócz niezawodno�ci dzia�ania priorytet ma tak�e 
komfort. Ze wzgl�du na specy�czn� budow� system Hybrid 
City Multi odznacza si� �agodnymi temperaturami wydmuchu, 
co dodatkowo podnosi komfort. Przep�yw wody przez jednostki 
wewn�trzne eliminuje, nawet w�najmniejszych pomieszczeniach, 
potencjalne kon�ikty z� limitami ilo�ci, czynnika ch�odniczego, 
które wyst�puj� w� przypadku systemów z� bezpo�rednim 
wymiennikiem ciep�a.

Dalsze informacje o� systemie HVRF mo�na uzyska�  
u przedstawicieli �rmy Mitsubishi Electric.

Kontroler HBC
Wbudowane w�kontrolerze HBC, 
regulowane inwerterowo, pompy 
dopasowuj� ilo�� wody w�obiegu do 
bie��cego zapotrzebowania na moc.

Urz�dznia wewn�trzne

Naczynie wyrównawcze

Zimna woda Ciep�a woda Czynnik 
ch�odniczy

Przewody 
powrotne
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Certi�ed
Quality

Urz�dzenie zewn�trzne wyposa�one jest w� opatentowan� 
technik� Zubadan Inverter.

Dalsze informacje na temat technologii inwerterowej znajduj� 
si� na stronach 08 i�09.

Zubadan Inverter

Standard Inverter

Urz�dzenie zewn�trzne wyposa�one jest w� technik� Power 
Inverter.

Urz�dzenie zewn�trzne wyposa�one jest w� standardow� 
technik� inwerterow�.

Certi�ed Quality

Klimatyzator typu Split otrzyma� znak jako�ci dla klimatyzatorów 
pokojowych od zrzeszenia bran�owego Gebäude-Klima e. V. 
(FGK). Wi�cej informacji � str. 20.

Power Inverter

FUNKCJE

Inverter

Funkcje: Aspekty techniczne

Urz�dzenie zewn�trzne wyposa�one jest w�energooszcz�dn� 
technik� inwerterow�.

Inwerterowe urz�dzenie zewn�trzne wyposa�one jest 
standardowo w� rozwi�zanie Replace Technology, która 
umo�liwia dalsze u�ytkowanie dotychczasowej instalacji 
stosowanej do czynników ch�odniczych R22 i�R407C*. Wi�cej 
informacji � str. 10.

Reuse Piping

*  Informacje dotycz�ce zgodno�ci istniej�cych przekrojów rur z�nowymi urz�dzeniami znajduj� si� w�dokumen-
tacji projektowej.

Hyper Heating

Rozwi�zanie to pozwala na grzanie pe�n� moc� do wysoko�ci 
temperatury zewn�trznej max. -15°� C, a tak�e zachowanie 
mo�liwo�ci grzania do temperatury -25�°C. Dodatkow� zalet� 
Hyper Heating jest szybkie tempo podnoszenia temperatury, 
dzi�ki czemu system sprawdzi si� nawet podczas wyj�tkowo 
mro�nych dni.
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Fresh-air
intake 

Low-temperature
Cooling

Auto Restart

Pre-charged

R 410 A

Low-temperature
Heating

Drain Lift Up

VRF LEV-Kit

Refrigerant
Status Check

Multi-Split

Rotation
Back-up

FUNKCJE

Przy��cze �wie�ego powietrza 

Regulator zimowy

Ponowne w��czenie po awarii sieci zasilaj�cej

Fabryczne wype�nienie czynnikiem ch�odniczym 
R410A

Poprzez standardowe przy��cze mo�na doprowadza�  
do pomieszczenia �wie�e powietrze zewn�trzne. Maksymalna 
ilo�� powietrza odpowiada 10�% znamionowej ilo�ci powietrza 
danego urz�dzenia. Doprowadzanie powietrza zewn�trznego 
wymaga wentylatora wspomagaj�cego.

Wbudowany regulator zimowy umo�liwia ch�odzenie tak�e 
przy niskich temperaturach zewn�trznych. Pr�dko�� 
obrotowa wentylatora urz�dzenia zewn�trznego obni�ana jest 
automatycznie na tyle, aby ustabilizowa� ci�nienie skraplania. 
Gdy urz�dzenie zewn�trzne wystawione jest na dzia�anie 
silnego wiatru, niezb�dna jest dodatkowa os�ona wymiennika.

W�momencie przywrócenia zasilania urz�dzenia uruchamiane 
s� automatycznie zgodnie z�ostatnio wybranymi ustawieniami. 
Zapewnia to wysok� niezawodno�� dzia�ania.

Fabryczne wype�nienie na 30� m d�ugo�ci przewodów (jeden 
kierunek).*

Tryb pompy ciep�a

Mo�liwo�� pod��czenia do VRF za pomoc� 
zestawu LEV

Pompka skroplin

Za pomoc� funkcji pompy ciep�a mo�na ogrzewa� pomieszczenia 
w� sposób energooszcz�dny. Wysoka sprawno�� tak�e przy 
niskich temperaturach zapewnia niskie zu�ycie energii. W wielu 
przypadkach istnieje mo�liwo�� zast�pienia konwencjonalnych 
systemów grzewczych przez pompy ciep�a.

Umo�liwia pod��czenie urz�dze� wewn�trznych Serii� M  
do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewn�trzny, 
sterowany elektronicznie zawór rozpr��ny do jednostek 
zewn�trznych, który jest niezb�dny do wspó�dzia�ania 
z� instalacjami City Multi VRF. Dalsze informacje na temat 
mo�liwo�ci pod��czenia znajduj� si� na stronach 22 i�149.

Urz�dzenia wyposa�one s� standardowo we wbudowan� 
pompk� skroplin, aby upro�ci� odprowadzanie kondensatu. 
Wysoko�� t�oczenia zale�y od typu jednostki wewn�trznej.

Funkcje: Monta� / serwisowanie

Kontrola poziomu czynnika ch�odniczego

Multi-Split

Funkcja nadmiarowo�ci

S�u�y do kontroli szczelno�ci instalacji i�mo�e by� uaktywniona 
poprzez pilot przewodowy PAR-31MAA. 

Zale�nie od wielko�ci konstrukcyjnej do jednego urz�dzenia 
zewn�trznego mo�na pod��czy� od jednej do czterech 
jednostek wewn�trznych. Mo�liwe jest zasilanie tylko jednej 
strefy u�ytkowania tj. np. sali wyk�adowej, open space itp. 
Musz� by� przestrzegane dozwolone kombinacje urz�dze�.

Realizuje podzia� czasu pracy i�prze��czanie awaryjne. Funkcja 
ta nie wymaga �adnych innych akcesoriów poza pilotem 
przewodowym PAR-31MAA. 

Zakres funkcji*: 

Rotacja: Automatyczna zamiana stanów roboczych obu 
instalacji w� wyznaczonych odst�pach czasu, wynosz�cych  
od 1�do 28�dni, umo�liwia podzia� czasu pracy.

Rezerwa: Je�li w� jednej instalacji wyst�pi usterka, druga 
uruchamiana jest automatycznie. 

Pomoc: W przypadku przekroczenia ustawionej temperatury 
zadanej druga instalacja uruchamiana jest automatycznie. 
Gdy ponownie osi�gni�ta zostanie temperatura zadana, druga 
instalacja przestaje pracowa�. Ta funkcja dost�pna jest tylko 
w�trybie ch�odzenia.

* Zale�nie od typu urz�dzenia

*  Te funkcje dost�pne s� tylko w�jednostkach zewn�trznych serii P o�indeksie wydajno�ci�140 lub mniejszej i�nie 
s� dost�pne w�instalacjach Multi-Split.
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Econo Cool

On/Off

Weekly

7

I SAVE

Silent

Low-heating
Set Point

10 °C

Wired 
Remote Control

WiFi
MELCloud

3D
3D isee-Sensor

Econo Cool

Przyczynia si� do oszcz�dzania energii poprzez automatyczne 
podniesienie zadanej temperatury o�2�°C w�trybie ch�odzenia. 
Zmniejszona moc ch�odzenia nie jest odczuwana dzi�ki 
specjalnemu programowi wentylatora.

MELCloud

Urz�dzenie mo�na doposa�y� w� kart� Wi-Fi i� zdalnie 
sterowa� z�poziomu oprogramowania steruj�cego MELCloud 
zainstalowanego na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Dalsze informacje o�systemach sterowania poprzez urz�dzenia 
przeno�ne mo�na znale�� na stronie 49.

Programator w��czania i�wy��czania

Programator tygodniowy

I SAVE

Silent

Za pomoc� programatora czasowego w��czania i�wy��czania 
mo�na zaprogramowa� konkretne godziny w��czania 
i�wy��czania. 

Za pomoc� programatora tygodniowego mo�na zaprogramowa� 
maksymalnie cztery oddzielne operacje w��czenia i�wy��czenia 
na ka�dy dzie�. Urz�dzenie mo�na elastycznie w��cza� lub 
wy��cza�. Ponadto w�ka�dej operacji w��czenia i�wy��czenia 
mo�na indywidualnie ustawi� temperatur�. W� ten sposób 
mo�na sterowa� urz�dzeniem stosownie do zapotrzebowania 
i�w�sposób energooszcz�dny.

Za pomoc� funkcji I SAVE mo�na zapisa� preferowany 
stan roboczy i� nast�pnie przywo�ywa� go przez naci�ni�cie 
przycisku I SAVE.

Tryb cichej pracy, w� którym urz�dzenie pracuje tak, aby 
wydawa� jak najmniej odg�osów, co jest przydatne np. w�nocy.

Bez Econo Cool Z Econo Cool

Temperatura zewn�trzna 35 °C 35 °C
Ustawiona warto�� zadana 25 °C 27 °C
Odczuwalna temperatura 30 °C 29,3 °C

Czujnik 3D i-see

Czujnik 3D i-see monitoruje pomieszczenie i�rozpoznaje, gdzie 
przebywaj� ludzie. Na podstawie tych danych urz�dzenie 
stara si� tak kierowa� strumie� powietrza, aby na osoby 
przebywaj�ce w jego zasi�gu, nie by� skierowany nieprzyjemny 
podmuch. 
Dalsze informacje znajduj� si� na stronie 26.

Mo�liwo�� pod��czenia pilota przewodowego

Do interfejsu MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E w� urz�dzeniu 
mo�na opcjonalnie pod��czy� kompaktowy pilot przewodowy 
PAC-YT52CRA lub wysokiej klasy pilot przewodowy  
PAR-31MAA.

Ochrona przed wyzi�bieniem

Najni�sza temperatura, jak� mo�na ustawi� w� trybie grzania, 
wynosi 10°C. Umo�liwia to oszcz�dn� prac� w�nieu�ywanych 
pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyzi�bieniu 
pomieszczenia.

Funkcje: Komfort

FUNKCJE
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Horizontal Swing

Plasma-Duo

Nano  
Platinum

Catechin

Auto

Wide & Long

Anti-allergy 
Enzym

Vertical Swing

Spot air�ow (5 patterns)

SWING

Area speci�c Full air�ow

FUNKCJE

Poziomy Swing

Poczwórny �ltr plazmowy

Wide & Long

�aluzja powietrzna wychyla si� w� lewo i�w�prawo, aby obj�� 
zasi�giem tak�e pomieszczenia o�du�ej powierzchni.

Poczwórny �ltr plazmowy skutecznie oczyszcza powietrze 
i�neutralizuje zapachy.

Czyszczenie powietrza przez �ltr plazmowo-enzymatyczny
Poprzez jonizacj� plazmy i� na�adowanie elektrostatyczne 
�ltra usuwane s� nawet najmniejsze cz�steczki, jak np. py�ki, 
bakterie i�inne alergeny. 

Neutralizacja zapachów przez �ltr plazmowo-zapachowy
Dzi�ki powierzchni licz�cej oko�o 300� m2 �ltr niezwykle 
skutecznie usuwa zapachy z�powietrza w�pomieszczeniu.
Dalsze informacje znajduj� si� na stronie 26.

Urz�dzenie ma bardzo daleki zasi�g, który mo�e wynosi� 
nawet 12� m, dzi�ki czemu mo�e klimatyzowa� tak�e du�e 
pomieszczenia. Pionowy k�t wylotu powietrza mo�na ustawi� 
w�siedmiu ró�nych kierunkach.

�aluzja powietrzna wychyla si� w�gór� i�w�dó�, aby powietrze 
rozprowadzane by�o po wszystkich obszarach pomieszczenia.

Pionowy Swing

Funkcje: Jako�� powietrza

Filtr nanoplatynowy

Filtr katechinowy

Automatyczne sterowanie wentylatorem

Filtr enzymatyczny neutralizuj�cy alergeny

Technika nanoplatynowa pozwala na uzyskanie wysokiej 
czysto�ci powietrza, skutecznie usuwaj�c z� pomieszczenia 
zapachy, bakterie i� alergeny. Mycie �ltra nie pogarsza 
skuteczno�ci jego dzia�ania.

Katechinowa pow�oka skutecznie poch�ania zapachy. 
Równocze�nie �ltr ma dzia�anie bakteriobójcze i�unieszkodliwia 
wirusy unosz�ce si� w�powietrzu.

Zapewnia optymaln� ilo�� powietrza zale�nie od 
zapotrzebowania na moc. Je�li na krótko po w��czeniu 
potrzebne jest du�o mocy, automatycznie w��czany jest 
wysoki bieg urz�dzenia. Gdy osi�gni�ta zostanie wymagana 
temperatura, ilo�� powietrza redukowana jest automatycznie.

Bardzo wysoki stopie� �ltracji sprawia, �e zatrzymywane s� 
cz�steczki ju� o� wielko�ci 0,01� mikrona. Specjalna pow�oka 
o� dzia�aniu enzymatycznym unieszkodliwia unosz�ce si� 
w�powietrzu alergeny.

Filtr enzymatyczny neutralizuj�cy alergeny

Filtr nanoplatynowy
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Zalety i�w�a�ciwo�ci Serii M

Klimatyzatory pokojowe zapewniaj�ce optymalny komfort
Seria M umo�liwia energooszcz�dne ch�odzenie lub ogrzewa-
nie ma�ych i��rednich pomieszcze�. Nowoczesno�� urz�dze� 
umo�liwia ich monta� jako rozwi�za� typu Single lub Multi Split 
w�mieszkaniach, ma�ych biurach lub gabinetach. Urz�dzenia 
te doskonale wtapiaj� si� w� wystrój wn�trza: ich niewielkie  
wymiary, elegancki wygl�d i�bezg�o�na praca sprawiaj�, �e ich 
obecno�� jest niemal niezauwa�alna. Jednocze�nie, dzi�ki ich 
pracy, w pomieszczeniach, w których s� zainstalowane, panuj� 
komfortowe warunki.

Warianty systemu
� Zakres mocy od 1,5 kW do 15,5 kW tylko do ch�odzenia lub 

do ch�odzenia i�grzania.
� Uk�ad Single Split lub Multi Split z� 2 � 8 urz�dzeniami  

wewn�trznymi.
� �atwe w�monta�u urz�dzenia wewn�trzne � w�wykonaniu 

kasetonowym, podstropowym, kana�owym, �ciennym i�przy-
pod�ogowym.

� Energooszcz�dne urz�dzenia zewn�trzne w�formie inwerte-
rowych pomp ciep�a.

� Zasilanie 230 V, jednofazowe, 50 Hz lub 380 � 415�V, trójfa-
zowe, 50 Hz.

Pilot przewodowy PAR-31MAA i�PAC-YT52CRA
Wszystkie urz�dzenia z�Serii M mog� by� obs�ugiwane tak�e za 
pomoc� pilota przewodowego (niektóre modele mog� wyma-
ga� adaptera do pod��czenia sterownika). Do wyboru s� dwa 
piloty przewodowe: kompaktowe PAC-YT52CRA i�bardziej za-
awansowane PAR-31MAA z� przydatn� funkcj� programatora 
tygodniowego. Oba rodzaje sterowania wyposa�one s� w�pod-
�wietlany wy�wietlacz ciek�okrystaliczny s� �atwe w obs�udze.

Zalety

Stylistyka
Wszystkie urz�dzenia wewn�trzne s� bia�e (kolor zbli�ony  
do RAL 9010). Jednostki �cienne zaprojektowane s� w�nowo-
czesnej stylistyce Flat Panel.

Cicha praca
� Wyciszone jednostki wewn�trzne pracuj� niemal bezg�o�nie.
� Pracy urz�dze� �ciennych MSZ-FH25/35VE w� trybie ch�o-

dzenia z�w��czon� funkcj� Sleep towarzyszy ledwo s�yszalny 
szum powietrza o�g�o�no�ci zaledwie 20�dB(A).

Najwy�sza efektywno�� energetyczna
� Energooszcz�dna technologia inwerterowa: Systemy inwer-

terowe pracuj� ekonomicznie dzi�ki bezstopniowej regulacji 
mocy. Udost�pniaj� dok�adnie tyle mocy ch�odniczej/grzew-
czej, ile potrzebne jest w�danym momencie.

� Energooszcz�dne spr��arki wytwarzaj� minimaln� ilo�� ha-
�asu i�drga�.

Znak jako�ci dla klimatyzatorów pokojowych
Zrzeszenie bran�owe Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) 
przyzna�o wszystkim urz�dzeniom typu Split z�funkcj� pompy 
ciep�a �rmy Mitsubishi Electric nowy znak jako�ci dla klima-
tyzatorów pokojowych. Za najwa�niejsze kryteria wyró�nienia 
uznano m.in.:
� Najwy�sza efektywno�� energetyczna � tylko urz�dzenia in-

werterowe mog� nosi� znak jako�ci.
� Gwarantowana dost�pno�� cz��ci zamiennych w� ci�gu 

dwóch dni roboczych i�przynajmniej przez okres dziesi�ciu 
lat.

� Rozbudowana oferta szkole�, pomoc podczas planowania 
i�kompletna dokumentacja.

� Gwarantowane dotrzymanie danych technicznych zawar-
tych w� katalogach, parametry obliczane zgodnie z� norm� 
EN�14511.

ZALETY

Przyk�ad systemu Multi Split

PAC-YT52CRA PAR-31MAA
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Zastosowanie w�pomieszczeniach technicznych
Zastosowanie klimatyzatorów pokojowych w�pomieszczeniach  
technicznych wymaga szczególnej staranno�ci podczas  
planowania. W� pomieszczeniach technicznych koniecz-
ne jest odprowadzanie mocy jawnej (odczuwalnej). Oznacza 
to, �e klimatyzatory musz� by� wymiarowane na podstawie   
ich mocy jawnej ch�odniczej, a�nie ca�kowitej mocy ch�odniczej, 
która podana jest w�niniejszym katalogu. Warto�ci mocy jawnej 
ch�odniczej mo�na znale�� w�naszych instrukcjach planowa-
nia. Nale�y zwróci� uwag� na ograniczenia urz�dze� w�trybie 
ch�odzenia.

U�atwienie monta�u i�doposa�enia
� Dzi�ki niewielkim wymiarom urz�dze� wewn�trznych  

i�zewn�trznych monta� jest bardzo elastyczny.
� Urz�dzenia Multi Split mo�na w�dowolnym momencie doz-

braja� i�rozbudowywa�. Jako podstawa wymagane s� przy-
najmniej dwa urz�dzenia wewn�trzne, do których mo�na 
pó�niej doda� maksymalnie sze�� nast�pnych.

Nieograniczone mo�liwo�ci zestawie�
Chc� Pa�stwo klimatyzowa� pomieszczenie, aby podnie�� 
komfort przebywania w�nim lub stworzy� przyjemn� atmosfer� 
do pracy? To zadanie �atwe do zrealizowania poprzez szero-
k� ofert� klimatyzacji Mitsubishi Electric. Nasze serie: Seria M  
i�Mr. Slim oferuj� klimatyzatory, które zosta�y zaprojektowane 
z�naciskiem na trzy czynniki: odczucie komfortowych warun-
ków klimatycznych w� pomieszczeniu, niskie zu�ycie energii 
i�elastyczno�� podczas planowania i�monta�u.

Nowe sterowniki A-Control we wszystkich inwerterach Serii 
M i� urz�dzeniach Mr. Slim zapewniaj� obszerne mo�liwo�ci 
 zestawie�. W ten sposób urz�dzenia zewn�trzne Serii M mog� 
wspó�dzia�a� z� urz�dzeniami wewn�trznymi serii Mr. Slim. 
 Istniej� te� zestawy przy��czeniowe umo�liwiaj�ce pod��cza-
nie urz�dze� wewn�trznych Serii M do urz�dze� zewn�trznych 
City Multi VRF. Opis modeli Mr. Slim znajduje si� w�katalogu 
produktów Mr. Slim.

�atwe czyszczenie i�piel�gnacja

Zestaw Quick Clean
Opcjonalny zestaw Quick Clean sprawia, �e czyszczenie jest 
jeszcze �atwiejsze, a�wymiennik ciep�a mo�na po prostu odku-
rza� odkurzaczem.

ZALETY

Zestaw Quick Clean

Urz�dzenie zewn�trzne SUZ serii M Urz�dzenie kasetonowe PLA Mr. Slim
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