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r Osuszacz adsorpcyjny DHA 10

r Osuszacz kondensacyjny DH 716

CHARAKTERYSTYKA OSUSZACZA 
ADSORPCYJNEGO DHA 10

Jest to osuszacz bez kompresora, który 
dzia∏a bez czynnika ch∏odniczego. Charaktery-
zuje si´ niemal sta∏ym wskaênikiem usuwania 
wody niezale˝nie od temperatury otocze-
nia. Jest bardziej wydajny ni˝ osuszacze 
wyposa˝one w kompresor w przypadku gdy 
wykorzystujemy go w niskich temperaturach 
tj. poni˝ej 5°C.Dzia∏anie tego osuszacza opie-
ra si´ o rotor adsorpcyjny (obrotowa tarcza 
– chemicznie zaimpregnowana). Wilgotne 
powietrze z zewnàtrz przedmuchiwane jest 
przez urzàdzenie, gdzie nast´puje jego kon-
takt z rotorem. Substancja chemiczna na ro-
torze usuwa wilgoç z powietrza i ogrzewa je 
dzi´ki wewn´trznym elementom grzewczym. 
Rotor obraca si´ nieustannie. Element grzew-
czy usuwa z niego wod´. Woda ta skrapla si´ 
w systemie wymiany ciep∏a i odprowadzana 
jest do zbiornika. 

WYKRES PORÓWNAWCZY PRACY OSUSZACZY 
PRZY WILGOTNOÂCI 80%
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TEMPERATURA [°C]

ZALETY DHA 10:

r Wydajny w niskich temperaturach
r Czujnik pe∏nego zbiornika wody
r Program suszenia ubraƒ
r ¸atwy w obs∏udze
r Czytelny panel sterowania
r Lekki i ∏atwy w transporcie
r Brak czynnika ch∏odniczego 
   – przyjazny Êrodowisku
r Braku kompresora – cicha praca
r 2 pr´dkoÊci pracy wentylatora
r Posiada aktywny filtr w´glowy

ZASTOSOWANIE:

r Piwnice
r Gara˝e
r Strychy, poddasza
r Spi˝arnie
r Pomieszczenia o niskiej temperaturze

Model DHA 10  

Zasilanie 220~240 V, 50 Hz

WydajnoÊç w zakresie usuwania wilgoci 9 l/dzieƒ 

Zu˝ycie energii Maksymalne – 780 W
Minimalne - 470 W  

Przep∏yw powietrza (maks) 200 m3/h

Pr´dkoÊci wentylatora 2

Obj´toÊç zbiornika z wodà 3,5 l

Zakres temperatur roboczych 1 ~ 35°C

Zegar 1 ~ 24 godzin

Sta∏e odprowadzanie wody Tak

Wymiary (Szer.xG∏.xWys.) 445x200x525 mm 

Waga netto 8,5 kg


