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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Systemy mieszkaniowe SPLIT 1:1

Wydajnosé i klasa energetyczna Max. diugosé Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
instalacji / Cena netto
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto zestawu
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN
SEIYA
1,5 KW / A++ 2,0 kW /A+ 15712 RAS-B05J2KVG-E 1000 RAS-05J2AVG-E 2100 3100
2,0 kW /A++ 2,5 kW /A+ 15/12 RAS-B07J2KVG-E 1100 RAS-07J2AVG-E 2200 3300
d\i 2,5 kW /A++ 3,2 kW /A+ 15712 RAS-B10J2KVG-E 1150 RAS-10J2AVG-E 2550 3700
‘ 3,3 kW /A++ 3,6 kW /A+ 15/12 RAS-B13J2KVG-E 1250 RAS-13J2AVG-E 2600 3 850
4,2 KW / A++ 5,0 kW / A+ 20/12 RAS-B16J2KVG-E 1350 RAS-16J2AVG-E 3600 4950
5,0 kW /A++ 5,4 kW / A+ 20/12 RAS-18J2KVG-E 1500 RAS-18J2AVG-E 4300 5800
6,5 kW / A++ 7,0 kW / A+ 20/12 RAS-24J2KVG-E 1800 RAS-24J2AVG-E 5100 6900
SHORAI EDGE
2,0 kW / A+++ 2,5 KW/ A+++ 20/12 RAS-B07J2KVSG-E 1850 RAS-07J2AVSG-E 2800 4650
@ 2,5kW/A+++ 3,2 kW / A+++ 20712 RAS-B10J2KVSG-E 1950 RAS-10J2AVSG-E1 3000 4950
_— g © 35KW/A+++ 4,2 kW / A+++ 20/12 RAS-B13J2KVSG-E 2050 RAS-13J2AVSG-E1 3800 5850
4,6 KW / A++ 5,5 kW /A++ 20/12 RAS-B16J2KVSG-E 2150 RAS-16J2AVSG-E1 4700 6 850
5,0 kW /A++ 6,0 KW / A++ 20/12 RAS-18J2KVSG-E 2300 RAS-18J2AVSG-E 5500 7 800
6,1 kW /A++ 7,0 kW /[ A++ 20/12 RAS-B22J2KVSG-E 2450 RAS-22J2AVSG-E 6 000 8 450
7,0 kW / A++ 8,0 kW /A+ 25/15 RAS-B24J2KVSG-E 2750 RAS-24J2AVSG-E 6 700 9 450
SHORAI PREMIUM
M 25 kKW/A++ 3,2 kW /A++ 20/12 RAS-B10J2KVRG-E 2200 RAS-10J2AVRG-E 2900 5100
’ = iﬁ 3,5 kW /A++ 4,2 kW / A++ 20/12 RAS-B13J2KVRG-E 2300 RAS-13J2AVRG-E 3700 6 000
—_— 4,6 kW /A++ 5,5 kW /A+ 20/12 RAS-B16J2KVRG-E 2500 RAS-16J2AVRG-E 4 500 7000
HAORI
2,5 kW / A+++ 3,2 kW /A+++ 20/12 RAS-B10N4KVRG-E 3000 RAS-10J2AVSG-E1 3000 6 000
3,5 kW /A+++ 4,2 kKW [ A+++ 20/12 RAS-B13N4KVRG-E 3100 RAS-13J2AVSG-E1 3800 6900
4,6 kW /A++ 55 kW /A++ 20/12 RAS-B16N4KVRG-E 3300 RAS-16J2AVSG-E1 4700 8 000

NOWOSC : Modele HAORI wyposazone w dwa tekstylne wykoriczenia, w kolorach ciemno i jasno-szarym.
Opcjonalnie dostgpne sg wykorczenia tekstylne w innych kolorach *).

DAISEIKAI 9
2,5 kW /A+++ (10,6) 3,2kW/A+++(5,2) 25/10 RAS-10PKVPG-E 3100 RAS-10PAVPG-E 5900 9000
3,5 kW /A+++(9,50) 4,0 kW /A+++(5,1) 25710 RAS-13PKVPG-E 3200 RAS-13PAVPG-E 6 300 9 500
= 45kW /A+++(8,50) 4,5 kW /A++ (4,6) 25/10 RAS-16PKVPG-E 3400 RAS-16PAVPG-E 7 700 11 100
() : wartosci wspétczynnikéw efektywnosci energetycznych SEER i SCOP Cena zawiera modut Wi-Fi

KONSOLA BI-FLOW

C—
o = 25kW/A++ 3,2 kW /A++ 20/10 RAS-B10J2FVG-E 3350 RAS-10J2AVSG-E1 3000 6 350

“= 35KW/A++ 42 KW /A++ 20/10 RAS-B13J2FVG-E 3600 RAS-13J2AVSG-E1 3800 7 400

— = 5,0 kW /A++ 6,0 KW /A++ 20/10 RAS-B18J2FVG-E 4600 RAS-18J2AVSG-E 5500 10 100

*) AKCESORIA HAORI

Tekstylne wykonczenie w kolorze niebeisko-szarym RB-14103-E 400
Tekstylne wykoriczenie w kolorze szary bez RB-14104-E 400
Tekstylne wykoniczenie w kolorze ciemno-brgzowym RB-14105-E 400
Tekstylne wykonczenie w kolorze szmaragdowo-niebieskim RB-14106-E 400

Ceny zawierajg sterownik bezprzewodowy.
Dla modeli DAISEIKAI 9 oraz HAORI ceny zawierajg modut Wi-Fi.
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Systemy mieszkaniowe MULTI 1:2~5

Wydajnos¢ i klasa energetyczna Jednostka zewnetrzna

Max. dtugos¢ taczna /
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / jednostki / Cena netto
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. Konfiguracja przewyzszenie [m] Model PLN

AGREGATY MULTI-SPLIT

3,3 kW /A++ 4,0 kW / A++ 2x1 20/15/10 RAS-2M10U2AVG-E 5100 -
4,0 KW/ A++ 4.4 KW [ A++ 2x1 30/20/10 RAS-2M14U2AVG-E 5300 o i
5,2 kW /A++ 5,6 kW /A++ 2x1 30/20/10 RAS-2M18U2AVG-E 6 300
5,2 kW /A++ 6,8 kW / A++ 3x1 50/25/10 RAS-3M18U2AVG-E 7 600
7,5 kW /A++ 9,0 kW / A+ 3x1 70/25/15 RAS-3M26U2AVG-E 9100
8,0 kW / A++ 9,0 kW / A+ 4x1 70/25/15 RAS-4M27U2AVG-E 11 200 3 4 o i
10,0 kW / A++ 12,0 kW / A+ 5x1 80/25/15 RAS-5M34U2AVG-E 12 500 Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplamiane (R32).
Wydajnos¢ nominalna Jednostka wewnetrzna Wydajnos¢ nominalna Jednostka wewnetrzna
Cena netto ze Cena netto ze
sterownikiem sterownikiem
Moc chtodnicza Moc grzewcza Model PLN Moc chtodnicza Moc grzewcza Model PLN
2
- =
SEIYA DAISEIKAI 9
1,5 kW 2,0 kW RAS-B05J2KVG-E 1000 2,5kw 3,2kw RAS-M10PKVPG-E 3100
2,0 kW 2,5 kW RAS-B07J2KVG-E 1100 3,5 kW 4,0 kW RAS-M13PKVPG-E 3200
2,5 kW 3,2 kW RAS-B10J2KVG-E 1150 4,5 kW 4,5 kW RAS-M16PKVPG-E 3400
3,3 kW 3,6 kW RAS-B13J2KVG-E 1250 Cena zawiera modut Wi-Fi
4,2 kW 5,0 kW RAS-B16J2KVG-E 1350

e

e JEDNOSTKA KASETONOWA  575x575 (620x620)
SHORAI EDGE 2,7 kW 4,0 KW RAS-M10U2MUVG-E 5500
1,5 kKW 2,0 kW RAS-M05J2KVSG-E 1750 3,7 kW 5,0 kW RAS-M13U2MUVG-E 5800
2,0 kW 2,5 kW RAS-B07J2KVSG-E 1 850 4,5 kW 5,5 kW RAS-M16U2MUVG-E 6100
2,5 kW 3,2 kW RAS-B10J2KVSG-E 1950 Cena zawiera panel
3,5 kW 4,3 kW RAS-B13J2KVSG-E 2050
4,5 kW 5,2 kW RAS-B16J2KVSG-E 2150
6,1 kW 7,0 kW RAS-B22J2KVSG-E 2450 -
7,0 kW 8,0 kW RAS-B24J2KVSG-E 2750 o
JEDNOSTKA KANALOWA
5 2,0 kW 2,7 kW RAS-M07U2DVG-E 3400
= =i 2,7 kW 4,0 kW RAS-M10U2DVG-E 3500
—— 3,7 kW 5,0 kW RAS-M13U2DVG-E 3600
SHORAI PREMIUM 4,5 kW 5,5 kW RAS-M16U2DVG-E 3800
2,5 kW 3,2 kW RAS-B10J2KVRG-E 2200 6,0 kW 7,0 kW RAS-M22U2DVG-E 4500
3,5 kW 4,2 kW RAS-B13J2KVRG-E 2300 7.1 kW 8,1 kW RAS-M24U2DVG-E 4600
4,6 kW 5,5 kW RAS-B16J2KVRG-E 2500
g
.
)
KONSOLA BI-FLOW
HAORI 2,5 kW 3,2 kW RAS-B10J2FVG-E 3350
2,5 kW 3,2 kW RAS-B10N4KVRG-E 3000 3.5 kW 4.2 kW RAS-B13J2FVG-E 3 600
3,5 kW 4,2 kW RAS-B13N4KVRG-E 3100 5,0 kW 6,0 kW RAS-B18J2FVG-E 4600

4,6 kW 5,5 kW RAS-B16N4KVRG-E 3300

NOWOSC : Modele HAORI wyposazone w dwa tekstylne wykoriczenia, w kolorach ciemno i jasno-szarym.
Opcjonalnie dostepne sg wykonczenia tekstylne w innych kolorach *). Szczegdty, str. 2

Ceny zawierajg sterownik bezprzewodowy.
Dla modeli DAISEIKAI 9 oraz HAORI ceny zawierajg modut Wi-Fi.
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Systemy KOMERCYJNE

Wydajnos¢ i klasa energetyczna Max. diugosé Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Cena netto zestawu
instalacji / (j- wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN

JEDNOSTKA SCIENNA - DIGITAL INVERTER

2,5kW /A++ 3,4 kW / A+ 20/10 RAV-RM301KRTP-E 2300 RAV-GM301ATP-E 4000 6 300
3,6 kW /A++ 4,0 kW / A+ 20/10 RAV-RM401KRTP-E 2400 RAV-GM401ATP-E 4550 6 950
5,0 kW /A++ 53 kW /A+ 30/30 RAV-RM561KRTP-E 2700 RAV-GM561ATP-E 5450 8 150
6,7 kW / A+ 7,7 kW A+ 30/30 RAV-RM801KRTP-E 2800 RAV-GM801ATP-E 6 500 9 300
8,0 kW /A++ 9,0 kW /A+ 50/30 RAV-GM901KRTP-E 3100 RAV-GM901ATP-E 7150 10 250
9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-GM1101KRTP-E 3300 RAV-GM1101ATP-E 9100 12 400
9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-GM1101KRTP-E 3300 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9 800 13100

JEDNOSTKA SCIENNA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A++ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-RM561KRTP-E 2700 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 10 350
7,1 kKW /A++ 8,0 kW /A+ 50/30 RAV-RM801KRTP-E 2800 RAV-GP801AT(W)-E 9 550 12 350
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75/30 RAV-GM1101KRTP-E 3300 RAV-GP1101AT-E 12 950 16 250
10,0 kW / A++ 11,2 kKW / A+ 751730 RAV-GM1101KRTP-E 3300 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800 18 100

NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce
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JEDNOSTKA PODSUFITOWA - DIGITAL INVERTER

3,6 kW /A++ 4,0 KW / A+++ 20/10 RAV-RM401CTP-E 3700 RAV-GM401ATP-E 4550 8 800
50kW/A 53 kW /A+ 30/30 RAV-RM561CTP-E 3900 RAV-GM561ATP-E 5450 9900
6,9 kW /A+ 7,7 KW/ A+ 30/30 RAV-RM801CTP-E 4300 RAV-GM801ATP-E 6500 11 350
8,0 kW /A++ 9,0 KW /A++ 50/30 RAV-GM901CTP-E 4800 RAV-GM901ATP-E 7 150 12 500
9,5 kW /A+ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101CTP-E 4900 RAV-GM1101ATP-E 9100 14 550
9,5 kW / A+ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101CTP-E 4900 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9 800 15 250
12,1 kW /- 13,0kW /- 50/30 RAV-RM1401CTP-E 5600 RAV-GM1401ATP-E 9400 15 550
12,1 kW /- 13,0kW /- 50/30 RAV-RM1401CTP-E 5600 RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300 16 450
14,0 kW / - 16,0 kW /- 50/30 RAV-RM1601CTP-E 5900 RAV-GM1601ATP-E 13 500 19 950
14,0 kW / - 16,0 kW /- 50/30 RAV-RM1601CTP-E 5900 RAV-GM1601AT8P-E (3-faz) 14 900 21 350

JEDNOSTKA PODSUFITOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A++ 5,6 KW /A++ 50/30 RAV-RM561CTP-E 3900 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 12100
7,1 kKW /A++ 8,0 KW /A++ 50/30 RAV-RM801CTP-E 4300 RAV-GP801AT(W)-E 9 550 14 400
10,0 kW / A++ 11,2 KW / A++ 75/30 RAV-RM1101CTP-E 4900 RAV-GP1101AT-E 12 950 18 400
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75/30 RAV-RM1101CTP-E 4900 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800 20 250
12,5kW /- 14,0 kW /- 75/30 RAV-RM1401CTP-E 5600 RAV-GP1401AT-E 13 900 20 050
12,5 kW /- 14,0 kW /- 75/30 RAV-RM1401CTP-E 5600 RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800 20 950
14,0 kW / - 16,0 kW / - 751730 RAV-RM1601CTP-E 5900 RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400 22 850

NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce

Ceny zestawow zawierajg sterownik.
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32

Systemy KOMERCYJNE

Cena netto zestawu
(j. wewn.+ zewn.

Wydajnos¢ i klasa energetyczna M.ax'td:uqt.’fé Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
instalacji

Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN
Ifﬁ" — L
JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - DIGITAL INVERTER
2,5 kW /A+ 3,4 kW /A++ 20/10 RAV-RM301MUT-E 5300 RAV-GM301ATP-E 4000 9 850
3,6 kW /A+ 4,0 kW /A+ 20/10 RAV-RM401MUT-E 5400 RAV-GM401ATP-E 4 550 10 500
5,0 kW /A+ 5,3 kW /A+ 30/30 RAV-RM561MUT-E 5600 RAV-GM561ATP-E 5450 11 600
JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 kW / A+ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-RM561MUT-E 5600 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 13 800
NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce
JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER
5,0 kW /A++ 53 kW /A++ 30/30 RAV-RM561UTP-E 4 800 RAV-GM561ATP-E 5450 10 800
6,7 kW / A+ 7,7 kKW / A+ 30/30 RAV-RM801UTP-E 4900 RAV-GM801ATP-E 6 500 11 950
8,0 kW /A++ 9,0 kW / A++ 50/30 RAV-GM901UTP-E 5400 RAV-GM901ATP-E 7 150 13100
9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101UTP-E 5800 RAV-GM1101ATP-E 9100 15 450
9,5 kW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101UTP-E 5800 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9800 16 150
12,0 kW / A+ 13,0 KW/ A+ 50/30 RAV-RM1401UTP-E 6 600 RAV-GM1401ATP-E 9400 16 550
12,0 KW/ A+ 13,0 KW/ A+ 50/30 RAV-RM1401UTP-E 6 600 RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300 17 450
14,0 kW /- 16,0 kW /- 50/30 RAV-RM1601UTP-E 7 000 RAV-GM1601ATP-E 13 500 21050
14,0 KW / - 16,0 kW / - 50/ 30 RAV-RM1601UTP-E 7 000 RAV-GM1601AT8P-E (3-faz) 14 900 22 450
JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 kW /A++ 5,6 kW /A++ 50/ 30 RAV-RM561UTP-E 4800 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 13 000
7,1 kW [ A+++ 8,0 kW / A+++ 50/30 RAV-RM801UTP-E 4900 RAV-GP801AT(W)-E 9550 15000
10,0 KW / A+++ 11,2 kW / A++ 75/30 RAV-RM1101UTP-E 5800 RAV-GP1101AT-E 12 950 19 300
10,0 kW / A++ 11,2 kW / A+ 75130 RAV-RM1101UTP-E 5800 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800 21150
12,5 kW /- 14,0 kW /- 75130 RAV-RM1401UTP-E 6 600 RAV-GP1401AT-E 13 900 21050
125kW /- 14,0 kW / - 751730 RAV-RM1401UTP-E 6 600 RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800 21950
14,0 kKW / - 16,0 kW / - 751730 RAV-RM1601UTP-E 7 000 RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400 23 950
NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce
JEDNOSTKA KASETONOWA SMART 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 kW / A++ 5,6 kW /A++ 50/30 RAV-GM561UT-E 5300 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 13 500
7,1 kW [ A+++ 8,0 KW / A+++ 50/ 30 RAV-GM801UT-E 5500 RAV-GP801AT(W)-E 9550 15 600
10,0 kKW / A+++ 11,2 kW / A++ 751730 RAV-GM1101UT-E 6 400 RAV-GP1101AT-E 12 950 19 900
125kW /- 14,0 kW / - 751730 RAV-GM1401UT-E 7100 RAV-GP1401AT-E 13 900 21 550

NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce

Ceny zestawoéw zawierajg panel i sterownik przewodowy.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Systemy KOMERCYJNE

Wydajnosé i klasa energetyczna Max. diugos¢ Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Cena netto zestawu
instalacji / (j- wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN

JEDNOSTKA KANALOWA - DIGITAL INVERTER

50kW/A 53 kW/A+ 30/30 RAV-RM561BTP-E 3700 RAV-GM561ATP-E 5450 9700
6,7kW/A 7,7 kW / A+ 30/30 RAV-RM801BTP-E 4100 RAV-GM801ATP-E 6 500 11150
8,0 kW /A++ 9,0 kW /A++ 50/30 RAV-GM901BTP-E 4 600 RAV-GM901ATP-E 7150 12 300
9,5 kW /A 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101BTP-E 5300 RAV-GM1101ATP-E 9100 14 950
9,5 kW /A 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-RM1101BTP-E 5300 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9800 15 650
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-RM1401BTP-E 5400 RAV-GM1401ATP-E 9400 15 350
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-RM1401BTP-E 5400 RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300 16 250
14,0 kW /- 16,0 kW / - 50/30 RAV-RM1601BTP-E 5800 RAV-GM1601ATP-E 13 500 19 850
14,0 kW /- 16,0 kW / - 50/30 RAV-RM1601BTP-E 5800 RAV-GM1601AT8P-E (3-faz) 14 900 21250

JEDNOSTKA KANALOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A+ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-RM561BTP-E 3700 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 11 900
7,1 kW /A++ 8,0 kW /A++ 50/30 RAV-RM801BTP-E 4100 RAV-GP801AT(W)-E 9 550 14 200
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 751/30 RAV-RM1101BTP-E 5300 RAV-GP1101AT-E 12 950 18 800
10,0 kW / A+ 11,2 kW / A+ 751730 RAV-RM1101BTP-E 5300 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800 20 650
12,5kW /- 14,0 kW /- 751/30 RAV-RM1401BTP-E 5400 RAV-GP1401AT-E 13 900 19 850
125 kW /- 14,0 kW / - 751730 RAV-RM1401BTP-E 5400 RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800 20750
14,0 kW /- 16,0 kW / - 751730 RAV-RM1601BTP-E 5800 RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400 22750

NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce

Toswisa ‘
R
AN

= z - - i
JEDNOSTKA KANALOWA PLASKA - DIGITAL INVERTER
2,5kW/A++ 3,4 kW /A++ 20/10 RAV-RM301SDT-E 3900 RAV-GM301ATP-E 4000 8 450
3,6 kW / A+ 4,0 KW/ A+ 20/10 RAV-RM401SDT-E 4 000 RAV-GM401ATP-E 4 550 9100
50kW/A 53 kW/A+ 30/30 RAV-RM561SDT-E 4200 RAV-GM561ATP-E 5450 10 200
JEDNOSTKA KANALOWA PLASKA - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 kW / A+ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-RM561SDT-E 4200 RAV-GP561ATP-E 7 650 12 400
JEDNOSTKA KANA£OWA O PODWYZSZONYM SPREZU - BIG DIGITAL INVERTER
19,0 kW / (5,82) 22,4 KW/ (3,78) 60(100%) / 30 RAV-RM2241DTP-E1 16 650 RAV-GM2241AT8-E (3-faz) 26 000 43 200
22,5 kW / (5,49) 27,0 kW / (3,69) 60(100%) / 30 RAV-RM2801DTP-E1 17 150 RAV-GM2801AT8-E (3-faz) 29 000 46 700

* - warunkowa dtugos¢ instalacji

Ceny zestawow zawierajg sterownik przewodowy.
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Systemy KOMERCYJNE

Wydajnos¢ i klasa energetyczna Max. diugos¢ Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Cena netto zestawu
ir lacji / (j- wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN

JEDNOSTKA WOLNOSTOJACA - DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A 5,3 kW /A+ 30/30 RAV-RM561FT-EN 9100 RAV-GM561ATP-E 5450 14 550
6,7 kW /B 7,7 KW /A 50/30 RAV-RM801FT-EN 9800 RAV-GM801ATP-E 6 500 16 300
9,5 kW /A 11,2 kW /A 50/30 RAV-RM1101FT-EN 10 300 RAV-GM1101ATP-E 9100 19 400
9,5 kW /A 11,2 kW /A 50/30 RAV-RM1101FT-EN 10 300 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9800 20 100
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-RM1401FT-EN 10 800 RAV-GM1401ATP-E 9400 20 200
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-RM1401FT-EN 10 800 RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300 21100

JEDNOSTKA WOLNOSTOJACA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 KW /A+ 5,6 KW /A+ 50/ 30 RAV-RM561FT-EN 9100 RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650 16 750
7,1 KW /A++ 8,0 KW /A+ 50/30 RAV-RM801FT-EN 9 800 RAV-GP801AT(W)-E 9 550 19 350
10,0 kW /A++ 11,2 kW /A+ 50/30 RAV-RM1101FT-EN 10 300 RAV-GP1101AT-E 12 950 23 250
10,0 kW /A+ 11,2 KW /A+ 50/30 RAV-RM1101FT-EN 10 300 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800 25100
12,5 kW /- 14,0 kW /- 75/30 RAV-RM1401FT-EN 10 800 RAV-GP1401AT-E 13 900 24700
12,5 kW /- 14,0 kKW /- 50/30 RAV-RM1401FT-EN 10 800 RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800 25 600
14,0 kW /- 16,0 kW /- 751730 RAV-RM1601FT-EN 12 100 RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400 28 500
Ceny zestawow zawieraja wbudowany sterownik przewodowy. NOWOSE: (W) - wyprodukowano w Polsce

Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Zestaw kontroli strefowej kanatowek BTP i SDT

Zestaw Easyzone sktada si¢ z modutu przytgczeniowego z przepustnicami, napedem i skrzynka sterujgca, ktéra stanowi potgczenie pomigdzy lokalnymi sterownikami
Airzone (Blueface, Think lub Lite) a jednostkg kanatowg Toshiba serii RAV lub VRF (standardowg lub ptaskg). Zmotoryzowany system przepustnic i sterownikéw
zapewnia osiagnigcie zgdanej temperatury w kazde;j strefie, ptynnie regulujgc wydatek jednostki kanatowej, zapewniajac do 53% oszczednosci energii.

Cena netto
Model Opis [EUR]
e 1BTR-D) PRZYKt ADOWA LISTA ELEMENTOW ZESTAWU EAZYZONE
Modut Eazyzone Toshiba Standard (03M)
el 4x@200 (dla RAV-SM806BTP-E) 2020
Airzone Blueface -sterownik gtéwny,
AZCEGBLUEFACEC [B/N] kolorowy ekran dotykowy [B:czarny / N:biaty] 330
. Airzone Think - monochromatyczny
Airzone Cloud
Webserver Uik AZCEBTHINKC [B/N] sterownik przewodowy [B:czarny / N:biaty] 270
2,4-5CHz
~ (opcia”) Airzone Think - monochromatyczny
AZCEGTHINKR [B/N] sterownik bezprzewodowy [B:czarny / N:biaty] 360
Airzone Lite - uproszczony sterownik
AZCEBLITEC [B/N] przewodowy [B:czarny / N:biaty] 190
Airzone Think Airzone Lite Airzone Blueface
(standardowy sterownik @ zczony sh k (gtowny sterowni : f :
;rzemwfcrioi% \ubzézuzgrzew.) er‘z)ZJSoécijyy\ubzrkO);szp‘)rzeLu.) pg'zzjl)cﬁoiswn ' AZCEG6LITER [B/N] Airzone Lite - uproszczony sterqwnlk 282
* Sterowanie Smatfonem mozliwe poprzez aplikacje Airzone Cloud bezprzewodowy [B:czarny / N:bla{Y]
oraz modutowi Cloud WiFi (AZX6ESC5GER) lub Ethernet (AZX6WEBSCLOUDC). Al Cloud Web Wi-Fi Dual
irzone Cloud Webserver Wi-Fi Dua
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BMS - 10T =20 ol 2,4-5GHz - wyposazenie opcjonalne* 340
AN\ QARTNER
©BACnet Control(4 @crestron (Q)eedomus \(Z;D FIBARO mEDOM KNX Ceny przykladowej konfiguracji.

W celu wyceny konkretnego systemu prosimy o kontakt.
#ILUTRON. $odbus L7 WABA | amooncea| g wiuite,
Integracja BMS - |OT z:
- Modbus nie wymaga dodatkowych akcesoriéw (wbudowana w module Eazyzone, np. AZEZ6TOSST03M4).

- BACnet / KNX/ Lutron mozliwa dzigki Airzone Gateway, kolejno: AZX6BACNET / AZX6KNXGTWAY / AZX6GTILUT
- Fibaro, RTI, Control4, Creston, Jeedom, Eedomus oraz glosowa integracja poprzez Smartfon (Android/iOS) mozliwa poprzez Airzone Cloud Webserver Ethernet: AZX6WSC5GER
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TOSHIBA

Systemy TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

BIC Digital Inverter
8/10 HP

o

2Rozdzielacz RBC-TWPIOIE

Rozdzielacz?

@ Gaz: 1.1/8"
R @ Ciecz: 1/2

Dlugos¢ catkowita < 100 m’

STEROWNIK

@ Caz: 5/8
@ Ciecz: 3/8

Dlugoé¢ odgatezienia < 20 m  Przewyzszenie jedn. zewn.-jedn. wewn.< 30 m

do systeméw 8 10 HP " Grupy BIG DI R32: powyzej 60 m prosimy o kontakt

UKtAD SYSTEMU TWIN (1x j. zewnetrzna + 2x identyczne j. wewnetrzne + 1x rozdzielacz RBC-TWP + 1x sterownik przewodowy)

Srednice przewodow

Srednice przewodow

Model . Jednostki wewnetrzne Model rodzielacza Model sterownika
jednoska zewnetrzna jednoska wewnetrzna
TWIN
SDI: 08___ 5/8” - 3/18” 2x RAV-_40__ 1/2” - 1/4”
RBC-TWP30E2
DI/ SDI: 11__ 5/8” - 3/18” 2xRAV-__56__ 172" - 1/4”
DI/ SDI: 14__ 5/8” - 3/18” 2xRAV-__80__ 5/8” - 3/8”
RBC-TWP50E2 RBC-AMSS55E-EN
DI/ SDI: 16__ 5/8” - 3/18” 2 xRAV-__80__ 5/8” - 3/8”
BIGDI: 22__ 1.1/8”-1/2" 2xRAV-__110__ 5/8” - 3/8”
RBC-TWP101E
BIGDI: 28__ 1.1/8”-1/2" 2x RAV-__140__ 5/8” - 3/8”
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA / a

Digital Inverter 6 HP
Super Digital Inverter 6 HP
lub

BIC Digital Inverter nl 1

8/10 HP L

@ Caz

u’"’_“ Rozdzielacz?

@ Ciecz DI/SDI: 3/8

Dlugosc catokowita SDI-DI < 50, Big DI < 100 m*
*Rozdzielacz RBC-TWPIOIE do systemow & i 10 HP

STEROWNIK
-

=
=

@ Caz DI/SDI: 172 @ Goz Big DI: 5/8
@ Ciecz DI/SDI: 1/4 @ Ciecz Big DI: 3/8

RBC-AMSS5E-EN
o=

|

Dlugos¢ odgalezienia SDI-DI< 15, Big DI < 20 Przewyzszenie jedn. zewn-jedn. wewn< 30 m

DI/SDI: 5/8 @ Gaz Big DI: 1.1/8"

@ Ciecz Big DI: 1/2

* Grupy BIG DI R32: powyzej 60 m prosimy o kontakt

UKtLAD SYSTEMU TRIPLE (1x j. zewnetrzna + 3x identyczne j. wewnetrzne + 1x rozdzielacz RBC-TRP + 1x sterownik przewodowy)

Srednice przewodow

Srednice przewodoéw

Model jednoska zewnetrzna Jednostki wewnetrzne jednoska wewnetrzna Model rodzielacza Model sterownika
TRIPLE

DI/ SDI: 16__ 5/8” - 3/8” 3 xRAV-_56__ 1/2" - 1/4”

BIGDI: 22__ 1.1/8" - 1/2” 3 xRAV-_80__ 5/8” - 3/8” RBC-TRP100E RBC-AMSS55E-EN
BIG DI: 28__ 1.1/8”-1/2" 3 xRAV-_80__ 5/8” - 3/8”

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA Rozdzielacz A*

Big Digital Inverter
8/10 HP

@ Caz: 1.1/8
@ Ciecz: 1/2

4 Rozdzielacz RBC-TWPIOIE do systemow & i 10 HP (zestaw sktadaiqey sig z tqcznikow A i B)

UKtAD SYSTEMU DOUBLE TWIN (1x j. zewnegtrzna +

Srednice przewodow

Dlugosc odgatezienia B-jedn. wewn. < 15 m

STEROWNIK
RBC-AMSS55E-EN

Rozdzielacz B*

@ Goz 10 HP: 5/8
@ Ciecz 10 HP: 3/8

@ Gaz 8 HP: 1/2
@ Ciecz 8 HP: 1/4

@ Caz: 5/8
@ Ciecz: 3/8

Dlugosc catkowita < 100 m* Dlugos¢ odgatezienia A-jedn. wewn. < 20 m

Przewyzszenie jedn. zewn.-jedn. wewn.< 30 m

* Grupy BIG DI R32: powyzej 60 m prosimy o kontakt

4x identyczne j. wewnetrzne + 1x rozdzielacz RBC-DTWP + 1x sterownik przewodowy)

Srednice przewodow

Model A Jednostki wewnetrzne Model rodzielacza Model sterownika
jednoska zewnetrzna jednoska wewnetrzna
DOUBLE TWIN
BIGDI: 22__ 1.1/8” - 1/2” 4 x RAV-__56__ 172" - 1/4”
RBC-DTWP101E RBC-AMS55-EN
BIGDI: 28__ 1.1/8”-1/2" 4 x RAV-__80__ 5/8” - 3/8”
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32

Systemy TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

AGREGATY DIGITAL INVERTER AGREGATY SUPER DIGITAL INVERTER

Wydajnos¢ Max. Jednostka zewnetrzna Wydajnos¢ Max. Jednostka zewnetrzna
dt. instal./ dt. instal./
Chiodzenie Grzanie przewyzsz. Model BEE) i Chiodzenie Grzanie przewyzsz. Model Conalnlio
[m] PLN [m] PLN
9,5 kW 1,2 kW 50/ 30 RAV-GM1101ATP-E 9100 7,1 kW 8,0 kW 50/ 30 RAV-GP801AT(W)-E 9 550
9,5 kW 11,2 kW 50/30 RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9 800 10,0 kW 11,2 kW 751/30 RAV-GP1101AT-E 12 950
12,0 kW 13,0 kW 50/30 RAV-GM1401ATP-E 9 400 10,0 kW 11,2 kW 751/30 RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800
12,0 kW 13,0 kW 50/30 RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300 12,5 kW 14,0 kW 75130 RAV-GP1401AT-E 13 900
14,0 kW 16,0 kW 50/30 RAV-GM1601ATP-E 13 500 12,5 kW 14,0 kW 751/30 RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800
14,0 kW 16,0 kW 50/ 30 RAV-GM1601AT8P-E (3-faz) 14 900 14,0 kW 16,0 kW 751730 RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400
NOWOSC: (W) - wyprodukowano w Polsce
AGREGATY BIG DIGITAL INVERTER
Wydajnosé Max. Jednostka zewnetrzna
dt. instal./
Chiodzenie  Grzanie przewyzsz, Model Cenanetio
[m] PLN
20,0 kW 22,4 kW 60/ 30 RAV-GM2241AT8-E (3-faz) 26 000
23,0 kW 27,0 kW 60/30 RAV-GM2801AT8-E (3-faz) 29 000

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)

JEDNOSTKI WEWNETRZNE | AKCESORIA DO SYSTEMOW SYMULTANICZNYCH

_ i

Jednostka kasetonowa

Jednostka scienna

Jednostka kanatowa ptaska

Jednostka kasetonowa
575x575 z panelem 620x620

Smart 840x840
z panelem 950x950

Sterownik

(wymagana 1 szt./ System)

Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto
Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN
RAV-RM561KRTP-E 2700 RAV-RM401SDT-E 4000 RAV-RM401MUT-E 5400 RAV-GM561UT-E 5300 RBC-AMS55E-EN 550
RAV-RM801KRTP-E 2 800 RAV-RM561SDT-E 4200 RAV-RM561MUT-E 5600 RAV-GM801UT-E 5500 RBC-ASC11E 300
! =
Jednostka kasetonowa Jednostka Jednostka
840x840 z panelem 950x950 kanatowa wolnostojaca Jednostka podsufitowa Rozdzielacz
Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto
Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN
RAV-RM561UTP-E 4 800 RAV-RM561BTP-E 3700 RAV-RM561FT-EN 9100 RAV-RM401CTP-E 3700 RBC-TWP30E2 400
RAV-RM801UTP-E 4900 RAV-RM801BTP-E 4100 RAV-RM801FT-EN 9 800 RAV-RM561CTP-E 3900 RBC-TWP50E2 500
RAV-RM1101UTP-E 5800 RAV-RM1101BTP-E 5300 RAV-RM1101FT-EN 10 300 RAV-RM801CTP-E 4 300 RBC-TWP101E 900
RAV-RM1401UTP-E 6 600 RAV-RM1401BTP-E 5400 RAV-RM1401FT-EN 10 800 RAV-RM1101CTP-E 4900 RBC-TRP100E 1200
RAV-RM1401CTP-E 5600 RBC-DTWP101E 1200

Ceny jednostek kasetonowych uwzgledniajg panel.

taczna cena Systemu skiada sig z sumy cen: agregatu, jednostek wewnetrznych, rozdzielacza i sterownika przewodowego (wyjatek: jednostki wolnostojace posiadajg wbudowany sterownik)
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TOSHIBA

TOSHIBA

R32
Zestawy do central wentylacyjnych

MODULY STERUJACE AGREGATY SKRAPLAJACE
,7’— Zakres wydajnosci (min-max) Jednostka zewnetrzna
.(:),_ Chtodzenie Grzanie Model Cen:erl\letto
B SUPER DIGITAL INVERTER
1,2-5,6 kW 0,9-8,1 kW RAV-GP561AT(P/W)-E 7 650
TEEL 1,9-8,0 kW 1,3-11,3 kW RAV-GP801AT(W)-E 9 550
e 3,1-12,0 kW 2,6-13,0 kW RAV-GP1101AT-E 12 950
iﬁSJSZVrZZ ?g;g%%’égfgﬁggm 2,6-12,0 kKW 2,4-15,6 KW RAV-GP1101AT8-E (3-faz) 14 800
NASTAWA STEROWNIKA 3,1-14,0 kW 2,6-16,5 kW RAV-GP1401AT-E 13 900
Model: Cena netto PLN: 2,6-14,0 kW 2,4-18,0 kW RAV-GP1401AT8-E (3-faz) 14 800
RAV-DXC010 4700 2,6-16,0 kW 2,4-19,0 kW RAV-GP1601AT8-E (3-faz) 16 400
Cena uwzglednia sterownik przewodowy DIGITAL INVERTER
0,9-3,0 kW 0,8-4,5 kW RAV-GM301ATP-E 4000
0,9-4,0 kKW 0,8-5,0 kW RAV-GM401ATP-E 4550
1,5-5,6 kW 1,5-6,3 kW RAV-GM561ATP-E 5450
1,5-7,4 kW 1,5-9,0 kW RAV-GM801ATP-E 6 500
1,9-8,0 kW 1,6-9,9 kW RAV-GM901ATP-E 7150
3,0-11,2 kW 3,0-13,0 kW RAV-GM1101ATP-E 9100
3,0-11,2 kW 3,0-13,0 kW RAV-GM1101AT8P-E (3-faz) 9 800
3,0-13,2 kW 3,0-16,0 kW RAV-GM1401ATP-E 9 400
3,0-13,2 kW 3,0-16,0 kW RAV-GM1401AT8P-E (3-faz) 10 300
3,0-16,0 kW 3,0-18,0 kW RAV-GM1601ATP-E 13 500
ZESTAW DO STEROWANIA 3,0-16,0 kW 3,0-18,0 kW RAV-GM1601AT8P-E (3-faz) 14 900
WYDAJNOSCIA AGREGATU (0-10V)
— SYGNAt. Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ BIG DIGITAL INVERTER
Model: Cena netto PLN: 4,6-22,4 kW 4,6-25,0 kW RAV-GM2241AT8-E (3-faz) 26 000
RBC-DXC031 5200 4,6-27,0 kW 4,6-31,5 kW RAV-GM2801AT8-E (3-faz) 29 000
odul s woudowany bor TOC k. Urzadzenia zawieras fucrowans sasy Gopiamans (S35
Rekuperatory
CENTRALE REKUPERACYJNE VN
Model Wy(orlr':asjlr'\:))s'é Spra(ll}:;\os'é Cen:Lr;letto
VN-M150HE 150 81,5 8150
VN-M250HE 250 78,0 8 350
VN-M350HE 350 74,5 9 350
VN-M500HE 500 76,5 11 850
VN-M650HE 650 75,0 14 050
VN-M800OHE 800 76,5 16 050
VN-M1000HE1 1000 73,5 18 550
VN-M1500HE1 1500 76,5 30 550
VN-M2000HE1 2000 73,5 34 550

Cena zawiera sterownik przewodowy NRC-01HE
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TOSHIBA

Sterowanie i akcesoria

Cena netto

Opis Model Zastosowanie PLN Wyglad
STEROWNIKI PRZEWODOWE
Sterownik Standard z programatorem tygodniowym, RBC-AMS55E-EN
zaawansowanym menu w j.polskim (120x120x20mm) RBC-AMSUS51E-EN RAV (DI/SDI) 550
Sterownik Standard z programatorem tygodniowym, RAS_U2DVG,
zaawansowanym menu w j.polskim (120x120x20mm) RB-RWS21-E RAS_U2MUVG 800
Sterownik Prosty; pquwmtlanym vasW|’et!aczem, . RBC-ASC11E
wbudowanym czujnikiem temp., mozliwo$cig sterowania RBC-ASCU11-E RAV (DI/SDI) 300
grupg do 8 jednostek (86x86x16mm)
STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE
Sterownik IR opcjonalny do RAS (30: Split, 31:Multi) RAS_J2KVG (Seiya) - _
z harmonogramem tygodnowym, 4 ustawienia/dzien; RB-RXS33-E RAS_PKVSG (Shorai) 350 —
podswietlany, czytelny wyswietlacz RAS_N4KVRG (Haori)
RAS_PKVPG (DSK9)
Modut WiFi do systeméw RAS (Split i Multi) RB-N101S-G RAS_KVRG (S.Prem.18-24)
do bezposredniego montazu wewnatrz jednostek, RB-N103S-G RAS_J2KVSG (S.Edge) 500 ey
z aplikacjg Toshiba Home AC Control na Android i I0S RAS_PKVSG (Shorai 18-24)
RAS_J2KVG (Seiya 24)
Modut WiFi do systeméw RAS (Split i Multi) do montazu poza RAS_KVRG (S.Prem..05-1 6) o
obudowg jednostek, z aplikacjg Toshiba Home AC Control RB-N1025-G RAS_PKVSG (Shorai 05-16) 500
ot Andrgii{ ‘lon , Z aplikacjg RB-N104S-G RAS_J2KVG (Seiya 05-18)
RAS_J2FVG (Konsola)
[ ]

Zestaw sterownika uniwersalnego IR z nasciennym odbiornikiem TCB-AX32E2 .
sygnatu do kanatéwek (pilot i odbiornik nascienny: 120x70x18mm) RBC-AXU31-E RAV_BTP, SDTiDTP 1300 L

=
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu RBC-AX32U(W)-E RAV_UTP 800 . °&¢
do kaset Standard 840x840 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU31U-E (840x840) 285
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu RBC-AX41U(W)-E RAV_UT 900 .
do kaset Smart 840x840 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU41U-E (Smart 840x840)

=
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu RBC-AX32UM(W)-E Eﬁx—;m3$ 500 | *8:
do kaset Kompakt 600x600 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU31UM-E RAS—M__UZMUVG = o2

=
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu RBC-AX33CE RAV CTP 900 . s8:
do jednostek podsufitowych i kaset 1-dr. (pilot i odbiornik) RBC-AXU31C-E - e

STEROWNIKI CENTRALNE

Modut WiFi dla 32 jednostek wewnetrznych z aplikacjg Toshiba
AC Control na smartfon/tablet z systemem Android lub I0S. BMS-IWF0320E DI/SDI 7000 \
1admin/32uzytkown. (140x90x45mm)

Sterownik centralny dla 64 jednostek wewnetrznych, TCB-SC643TLE (TCC Link) 3700 ..
menu wielojezykowe (120x120x70mm) TCB-SC640U-E (TU2C-Link) = =
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TOSHIBA

Sterowanie i akcesoria

Cena netto

Opis Model Zastosowanie PLN Wyglad
BRAMKI BMS
Modut sterujgcy MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedng FDP3-Modbus DI/SDI 1900

lub grupa do 8 jed. wewn., sygnalizacja praca/awaria (126x88x22mm)

Modut sterujgcy MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedng
lub grupa do 8 jed. wewn. z wejsciem analogowym 0-10V, RBC-FDP3-PE DI/SDI 2400
sygnalizacja praca/awaria (126x100x22mm)

Bramka BMS-Modbus RTU dla jedn. wewnetrznych DI i SDI. =
Warunki: max 8 jedn.wewn. w grupie, BMS-IFMBOTLR-E DI/SDI 2000 '?55"'“_:
wspotpraca do 64 bramek w sieci (53x90x58mm) -

|t £
Bramka BMS-KNX TP-1 (EIB bus) dla jedn. wewnetrznych, :,5,..,,,1
serii DI i SDI, (70x70x28mm) BMS-IFKX0TLR-E DI/SDI 2200 G

AKCESORIA STERUJACE

Modut GSM pozwalajacy sterowac WH/Wyt,

. . TCB-IFGSM1E DI, SDI (CN61) 2500
sprawdzac status pracy i alarmu

Modut pracy naprzemiennej dla 2, 3 lub 4 jedn. wewnetrznych
(praca naprzemienna, zabezpieczenie przed przekroczeniem RBC-SPN RAS/DI/SDI 1300
wewnetrznej temperatury, praca awaryjna)

Modut potgczeniowy jednostek RAV z wymiennikami

DX w centralach wentylacyjnych - sterowanie RAV-DXC010 DI/SDI 4700 2
temperaturg powietrza wewnetrznego (powrotnego) g
Modut potaczeniowy jednostek RAV z wymiennikami 3
DX w centralach wentylacyjnych - sterowanie 0-10V RBC-DXC031 DI/SDI 5200

Modut WE./WYL. - Styk okienny (z wtyczkg CN61) TCB-IFCBSPE RAS/DI/SDI 250

(Dla serii RAS nie mozna podtgczy¢ jednoczes$nie z modutem WiFi)

Wtyczka CN32 - niskonapigciowe (DC12V) sterowanie zewngtrznym
wentylatorem lub innym urzadzeniem, zaleznie od pracy wentylatora TCB-KBCN32VEE DI/SDI 20
j.wewn. lub przyciskiem VENT na sterowniku

Wtyczka CN60 - Wyjscia informacyjne:

. TCB-KBCN60OPE DI/SDI 30
tryb pracy, odszranianie, wentylator

Wtyczka CN61 - Wejscia sygnatoéw sterujacych
(WL./WYL., styk okienny, blokada WE./WYL.) TCB-KBCN61HAE DI/SDI 30
i wyjscia informacyjne (praca, awaria)

Wtyczka CN80 - Wejscie sygnatu alarmowego

(przejscie w Thermal OFF a nastgpnie odstawienie z btedem L30) TCB-KBCNBOEXE DI/SDI 20
Modut ograniczenia mocy jednostek zewngtrznych (50/75%), TCB-KBOS2E SDI_(80-160) 150
trybu pracy nocnej oraz wyjscia sygnatu pracy sprezarki. TCB-KBOS4E BIG DI
Modut sygnatéw cyfrowych / analogowych wejscie-wyjscie dla TCB-PCUC2E RAV_CTP, MUT, 4DTP 650
wybranych jednostek wewn. serii RAV i rekuperatoréw VN VN-M1000~2000
Modut potgczeniowy jedn. wewn. RAV z magistralg sterujgcg i wewn. DI/SDI
TCC-Link (wymaga obudowy montazowej TCB-PX30MUE TCB-PCNT30TLE2 Jw i 550
" . i DXCO010

dla serii MUT i UTP)
Obudowa montazowa dla modutéw sterujgcych RAV_4MUT
TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 4MUT i UTP TCB-PX30MUE RAV_UTP 350
Obudowa montazowa dla modutéw sterujacych RAV-SM_7MUT
TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 7MUT i 1MUT TCB-PX40MUME RAV-RM_MUT 350

-~ . . - TCB-TC41LE ’ .
Nascienny, pomieszczeniowy czujnik temperatury TCB-TC41U-E jedn. wewn. DI i SDI 450
Czujnik wycieku czynnika dla konsoli Bi-Flow RB-I1301-E RAS-B_J2FVG-E 800

o ) RAV-RM_1CTP 8,
Pompka skroplin do jedn. podsufitowych TCB-DP31CE RAV-SM_8CTP 1500 ‘/ ;}
s hagiacna Sraumik preawadowy miezbatny do konfgurad) mosuts e 12 | TOSHIBA-HVAC
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Sterowanie i akcesoria

Opis Model Zastosowanie Cen:Lr;‘etto
AKCESORIA DO KASET 4-STRONNYCH
RAS-M_MUVG
Panel do kaset 4-drogowych Kompakt (620x620x12) RBC-UM21PG(W)-E RAV-RM_MUT 1200
RAV-SM_7MUT
RAV-RM_UTP
Panel do kaset 4-drogowych Standard (950x950x30) RBC-U31PGP(W)-E RAV-SM_UTP 1000
Panel do kaset 4-drogowych Smart (950x950x30) RBC-U41PG(W)-E RAV-GM_1UT 1200
Czujnik obecnosci dla kaset Kompakt 620x620 RAS-M_MUVG
- wymagany sterownik RBC-AMS55E (RAV) lub RB-RW21-E (RAS) TCB-SIR41UM-E RAV-SM_7MUT 400
Czujnik obecnosci dla kaset Smart 950x950
- wymagany sterownik RBC-AMS55E (RAV) TCB-SIR41U-E RAV-GM_UT 400
Naktadka do $wiezego powietrza dla kaset 4-drogowych Smart TCB-GFC1603UE
(950x950x30), z kré¢cem @100mm + TCB-GB1602UE RAV-GM_1UT 1000
Naktadka do $wiezego powietrza dla kaset 4-drogowych Standard TCB-GFC1602UE RAV-RM_UTP 1000
(950x950x30), z kré¢cem @100mm + TCB-GB1602UE RAV-SM_UTP
Zestaw’ zaslep(_ek d5) statego blokowania jednego TCB-BC1603UE RAV-GM_1UT 285
lub dwoéch nawiewoéw kaset 4-drogowych Smart
Zestaw zaslepek do statego blokowania jednego RAV-RM_UTP
lub dwoéch nawiewow kaset 4-drogowych Standard TCB-BC1602UE RAV-SM_UTP 260
AKCESORIA DO KANALOWEK
Pompka skroplin do kanatéwek wysokiego sprezu TCB-DP40DPE RAV-RM_DTP 1400
Filtr powietrza o wydtuzonej zywotnosci (siatkowy) TCB-LK2801DP-E RAV-RM_DTP 500
RAV-RMxx1BTP
Przylacze do kanatéw 2200 x2 dla kanatéwek 40+50 TCB-SF56C6BPE RAV-SMxxBTP 500
(xx: 40 i 50)
a o RAV-RM801BTP
Przytacze do kanatéw @200 x3 dla kanatéwek 80 TCB-SF80C6BPE RAV-SM8O6BTP 600
RAV-RMxxx1BTP
Przylacze do kanatéw 2200 x4 dla kanatéwek 110+160 TCB-SF160C6BPE RAV-SMxxx6BTP 700
(xxx:110,140,160)
ZESTAWY DO ROZDZIELACZY UKLADOW SYNCHRONICZNYCH
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy do 10kW) RBC-TWP30E2 RAV_110 400
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy 12,5 i 14kW) RBC-TWP50E2 R 500
RAV_160
. RAV_224
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy 19 i 22,5kW) RBC-TWP101E RAV_280 900
RAV_160
Zestaw TRIPLE (uktad 1:3, mocy 14, 19 i 22,5kW) RBC-TRP100E RAV_224 1200
RAV_280
. RAV_224
Zestaw DOUBLE-TWIN (ukfad 1:4, mocy 19 i 22,5kW) RBC-DTWP101E RAV 280 1200

13 [ TOSHIBA-HVAC
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Pompy ciepta powietrze-woda ESTIA

ESTIA SPLIT - wydajnos¢ [kW] 4.0 6.0 8.0 11.0 14.0 16.0

N [} [} [} [}
=-

ESTIA SPLIT R32

All-In-One - 1 strefowa B
220/230V-1f-50Hz

- ° °
E °
ESTIA SPLIT R32 ) .
All-In-One - 2 strefowa N

220/230V-1f-50Hz

I ESTIA SPLIT R32

E ° Modut nascienny
220/230V-1f-50Hz
: ESTIA SPLIT R410A
| Modut nascienny
E e | 220/230V-1f-50Hz
: ESTIA SPLIT R410A
| Modut nascienny
E e | 380/400V-3f-50Hz
® R32
® R410A
ESTIA Modut CWU - pojemnos¢ [litry] 190
ESTIA modut CWU R134A
Modut Cieptej Wody Uzytkowej [}
220/230V-1f-50Hz
® R134a

Oferta systemow grzewczych - Pompy Ciepta ESTIA
- dostepna w oddzielnej publikacji, w formie broszury informacyjnej.

Aktualne materiaty dostepne na www.toshiba-hvac.pl/katalogi
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Komercyjne systemy VRF

Wiecej niz lepsza
wydajnosé
i efektywnosé¢.

Niezréownane
Wiodaca mozliwosci
elastycznosé u integraciji
i kompatybilnosé. SUPER MODULAR MULTI SYSTEM i rozbudowy.

vvvvvvv

DOPASUJ JEDNOSTKE WEWNETRZNA DO SWOICH POTRZEB

Scienne ) - Modu
) Kasetonowe ) Kanatowe i Konsole Podsufitowa hydramiczne

== S\ - S
Jednostka standardowa Jednostka Jednostka Jednostka ) "’ 1
oraz Smart standardowa kompaktowa standardowa k¢

——— Jednostka podsufitowa =

o= — .4 ~
&:ig_g}gu( R ‘
Jednostka Moduty srednio-
Jednostka kompaktowa o podwyzszonym sprezu Konsola Bi-Flow i wyskokotemperaturowe

Systemy VRF sg wyceniane na indywidualne zapytania kierowane
do Autoryzowanych Partnerow sieci dealerskiej TOSHIBA.

Petna lista firm znajduje sie na www.toshiba-hvac.pl/partnerzy
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TOSHIBA

BEIJER REF Polska Sp.z o.0.
Sekocin Nowy, Al. Krakowska 22
05-090 Raszyn

kontakt@toshiba-hvac.pl
www.toshiba-hvac.pl

O szczegoty pytaj lokalnego przedstawiciela

a N

TOSHIBA

R32

=

Cennik wazny od 13 kwietnia 2021. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji urzadzen i cen bez uprzedzenia.
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: '.t'. s = CEEURBI})I‘IglIE 'E' 5 Firma TOSH_’BA Air Com.Jmomnng'chestmczy Wydajnosci urzadzen oparte sa o warunki temperaturowe Eurovent:

S *=e w programie ECP dla klimatyzacji komfortu (AC). o : 579, o, i . 250 °

% e F PERFORMANCE Aktualne certvfikaty dostepne ra: Chiodzenie: Powierze wewnetrzne:27°C ts / 19°C tm. Powietrze zewnetrzne: 35°C ts / 24°C tm.
& pZme u yikaty _ep ) Grzanie: Powietrze wewnetrzne: 20°C ts. Powietrze zewnetrzne: 7°C ts / 6°C tm.

PRODUKT Z ATESTEM v eurovent certification.com | WWW.eurovent-certification.com
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